ral 
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La idea de estas lámparas de luz 
indirecta para colocar en un yin- 
cón del cuarto, se ha originado en 
el deseo de disponer de luz sufi- 
ciente para leer mientras se está 
sentado en un confortable sillón er 
un rincón del aposento. Los dos 
modelos que ilustramos aquí son 
prácticos y dde hermoso diseño. 
Ambos han sido hechos con zine 
cromado, pero eualquier metal 
blando o semi duro, servirá jenal- 
mente. AS 

El material requerido es una 
pieza de 14 3[4 por 9 3/4 (pulsa- 
das). El espesor del metal puede 


variar desde el N?. 13 para el me- 


tal blando, hasta el N*. 18 para el 
semi duro. Córtese el material de 
acuerdo al diseño, como se ilustra 
en la figura 1 A. El soporte para 
el portalámpara, como se ilustra en 
la figura 2, se cortará: del metal 
sobrante. Una vez trazado el dise- 
ño A o B sobre el metal. este se 
cortará con una sierra de calar, 
provista de una hoja bastante re- 


LAMPARAS 
ESQUINERAS 
PARA LUZ 
INDIRECTA 


9. 


cia. Hay que aserrar las aberturas 
“A?” que sirven para sostener la 
lámpara a la pared por medio de 
dos tornillos de cabeza redonda 
insertos en ella. Las aberturas “B?” 
permitirán dispoher de espacio su- 
ficiente para manejar la herra- 
mienta cuando se sujete el porta- 
lámpara en su sitio. Estas son in- 
dispensables si se hace la pantalla 
B, pero no lo son si se hace la A, 
pues en esta se puede trabajar có- 
modamente, gracias al mayor espa- 
cio que hay en la parte frontal. 
Las aberturas “B”” se cortan a 4 
puleadas 7/8 del vértice inferior 
de la pantalla. Las líneas “0?” 


“indican la posición del fondo del 


portalámpara. Los dos. espacios 


¿ED? indican el lugar en que hay 
“que fijar una pieza de hierro es- 
cuadrada para mantener fijas las 


dos alas. 

También se verá que hay dos 
líneas punteadas “E”. Si se use 
un cordón desde el próximo to- 
macorriente, el material en ambas 
alas, debajo de las líneas **E”” de 
herá ser cortado. Esto permitirá 
que el cordón pase fácilmente al 
interior de la pantalla. Si hay un 
tomacorriente en el lugar donde se 
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desea poner la lámpara, ese corte 
nO es necesario, pero en cambio. 
hay que agrandar los cortes “B” 


hacia el extremo inferior, lo sufi- 
ciente para que los cables pasen. 


cómodamente. 


EL MARTILLADO DEL METAL 


Las instrucciones para esta ope- 
ración se han dado ya en trabajos 
anteriores, y pueden seguirse en 
seneral para este. No obstante, 
deben tomarse aleunas precaucio: 
nes a causa de la pequeñez de al- 


A e o e o e > aga 


cunas partes. Una: regla cal 
para esta operación: es la siguiente : 
evanto más angosta sea la super- 
ficie que hay que martillar, más 
suavemente debe hacerse dicha o- 
peración. Es aconsejable comenzar 
con las partes más angostas. lia 
experiencia ha demostrado que en 
este particular trabajo, es aconse- 
jable martillar no solo la cara an- 
terior sino también la posterior, 
pues esto contribuirá a que Jas par- 
tes más angostas no se arqueen. 
La mejor apariencia que se Cconsi- 
vue así, bien vale el tiempo que se 
pierda en la tarea. 


COMO SE DOBLA EL METAL 


Esta operación también requiere 
ciertas precauciones, pues las par 
tes angostas del diseño pueden 
romperse muy fácilmente si no se 
trabaja con cuidado. También hay 
que tratar de que. el doblez del án- 
oulo inferior de la pantalla sea 


AGUJERO DE fi 


ajustes dry 


bien neto, pues: de lo contrario, la 
apariencia del trabajo se desme- 
jora mucho. Para facilitar las ope- 
raciones del doblado, es aconseja- 
ble referirse a las figuras 3 a 8. 


Córtense dos piezas de hierro 
eseuadrado de 1 por 1/8 de pul- 
vada, de 20 de lareo. Termínese 
el extremo de una de ellas en la for” 
ma ilustrada en la figura 3, y un 
extremo de la otra en la forma ilus 
trada en la figura 4. Unanse Jue- 
ceo ambos trozos de hierro escua- 
drado en la posición ilustrada en 
la figura 5 y perfórense los aguje- 
ros indicados en la misma. Los dos 
aeujeros de 114 de pulgada sirven 
para sujetar ambos hierros entre 
si, por medió de tuercas de 114 de 
pulgada y y de 34 de pulgada de 
largo. Así, los hierros escuadrados 
seran utilizados para doblar el ala 
derecha a un áneulo de cuarenta 
y cinco grados. Para proteger la 
parte del frente ale esta ope- 
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vación; es -conveniente .colocarta 
entre dos hojas de metal, cortadas 
E “acuerdo ala forma ilustrada «en 
la figura 7. También hay que per 
forar el agujero de 8/16 de pulgas 
da ilustrado en el esquema para la 
primer- operación de doblado. In- 
sértese el metal y las dos hojas pro- 
tectoras en los hierros eseuadrados, 
entre las dos tuercas de 1/4 de pul. 
vada, de tal manera que soloel 
ala derecha se extienda sobre los 
hierros escuadrados. Luego insér- 


“ teseuna tuerca de 3/16 de pulgada 


a través de los hierros, metal y 
hojas protectoras, y apriétense 
perfectamente todos. los tornillos. 

Como el agujero de 3[16 de pul- 
vada está muy cerca del ángulo de 
unión de las dos hojas del hierro 
eseuadrado, será necesario limar la 
cabeza del tornillo. También es 
aconsejable usar unas prensitas pe- 


queñas para sujetar. las dos hojas- 


protectoras, y los hierros escua- 
drados, evitando así que estos se 
muevan. Luego sujétense los otros 
extremos de los hierros en la pren- 
sa del banco de trabajo, y dóblese 
hacia atrás el ala derecha. 


Para la segunda .operación de 
doblado, colóquense los hierros 
eseuadrados en la posición ilustra- 
da en la figura-6 y practíquense 
los agujeros. Córtese otra hoja 
protectora de acuerdo al diseño de 


la figura 8 y perfórese en los luga- . 


res indicados, además de hacer los 
aeujeros de 3/16 de pulgada: que 


se ilustran en la figura 7. Para 


ésta seeunda operación, 'se usa el 


geuJeno DeL 
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extremo infertor de los hierros es- 
emadrados. Insértese el metal y las 
des hojas protectoras de los hierros 
escuadrados. Apriétense otra vez 
Tés ternillos, ecolóquese el conjun- 
te en la prensa del baneo, y dóble- 
se el ala izquierda. Si ambas se han 
doblado a un ángulo de 45* se uni- 
rán. Si eso no sucediera, hágase 
el ajuste necesario. Córtese una 
pieza de metal de 5/8 por 2 pulga- 
dam, dóblese en ángulo y remáche- 
se por dentro de las dos alas, como 
se indica en ““D”” de la fig. 14. 


COMO SE HACE EL SOPORTE 


Oórtese el soporte para'el porta- 
lámpara en la forma indicada en 
la figura 2, y perfórese el agujero 
de 8/8 de pulgada en el lugar indi- 
cado. Dóblense los dos extremos 


Araña de cuatro luces 


(Continuación) 


jidad todo, individualmente, le pa- 
sará con una almohadilla un po- 
ee de nogalina y por el calado con 
un pincel. Una vez seco se lustrará 
z muñeca; a aquellos hobbystas 
eñue quieran darle una mejor ter- 
minación a este trabajo, les reco- 
miendo mi artículo publicado el 
mes pasado sobre enchapado y Lus- 
trado. Cuando todas las piezas es- 
tén muy -bien lustradas, se arma- 
rán los candeleros utilizando un 
poeo de cola, los brazos se apli- 
caran a la columna también con 
un peco de cola fuerte, los eor-* 
dones para los porta lámparas de- 
ben ser del tipo delgado; y por úl- 
timo la cadena formada por esla- 
bones de madera también terciada 
de 4 m|m. con su corte dispuesto 
según el dibujo para pasar por 
dentro del otro se colocará sujeto 
en el centro de la columna median- 
te un piton abierto; esta cadena, de 
esta forma construída, se pintará 
con plateado para obtener un ma- 
yor efecto. Lámparás: use *“opa- 
lina”. 


Estimados hobbystas : mano a la . 


obra y cualquier dificultad pueden 
consultarme. 


hacia arriba, siguiendo la línea de 
puntos, y colóquese en el interior 
de la lámpara. Como se notará, las 
líneas **C”” que indican la posición 
del fondo del soporte, corren lige- 
ramente hacia abajo. El soporte 
debe conformarse a esta posición, 
puesto que el portalámparas deberá 
estar ligeramente inclinado hacia 
adelante para que la luz vaya ha- 
cia abajo. Remáchese el soporte 
a la lámpara. Conéctense los cables 
a un portalámpara y sujétense lue- 
go al soporte. 

El cristal debe cortarse 1/8 de 
pulgada más chico (en todo su pe- 
rímetro) que la medida de la parte 
frontal de la lámpara. Si e] cordón 
pasa por el ángulo inferior de la 
lámpara, habrá que cortar otro 118 
de pulgada en el vértice. 


ESTANTE PARA LUSTRAR CALZADO 
(Continuación) 
Bastan dos tornillos a cada lado 
para sostenerla firmemente. 
Hágase una manija para la tapa 
con un bloquecito de madera bise- 
lado y redondeado como indica el 
esquema, y fíjese con dos tornillos 
ehicos. 


Lista de Piezas a Cortarse. 
YA - 1 pieza:de 16*? por 6” 
«B - 1 pieza de 18”? por 6”” 
¿O - 2 piezas de 12 1/2”? por 4” 


Dl: pieza de 11” por 3”” 


FE -» > pieza de 13”” por 6” 
F - 1 pieza de 11” por 3 1/2?” 
“G - 2 piezas de 6”” por q 


XH - 1 pieza de 9? por 6” 


ML 1 pieza de 11*” por 6”” 


AL |-1 pieza de 11” por 6”” 
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Al colgar la lámpara, mídase da 
distancia que hay entre les 
extremos de la línea punteada, 
marcada con la letra “E” en la 
figura 1 A, en el punto de la pa- 
red que coincida con el extreme in- 
terno de dicha línea, se inserta un 
tornillo de cabeza redonda. (Une 
para cada ala de la lámpara, na- 
turalmente). Entre la cabeza de 
estos tornillos y la superficie de la 
pared, debe haber un espacio ma- 
yor que el grueso del metal erm- 
pleado para la lámpara. Cuande 
la lámpara se coloca, los tornillos 
de la pared' entran en la parte 
anterior de la abertura “A”, y 
luego, se empuja suavemente la 
lámpara contra la pared, de mode 
que los tornillos entren en la va- 
nura oblicua. 
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El gran desenvolvimiento  lo- 
grado en la recepción en onda 
corta habrá despertado en mu- 
chos aficionados el deseo de cbte- 
ner una buena recepción en di- 
chas ondas, deseo no siempre sa- 
tisfecho debido a la carencia de 
una antena adecuada. 

Naturalmente que es posible ob- 
tener una buena antena en el co- 
mercio, pero a costa de un desem- 
bolso que repuena a todo buen 
““hobbista?? acostumbrado a bas- 
tarse con los elementos que están 
a su modesto alcance, hábilmente 
adaptados al fin buscado, por su 
ingenio y su paciencia. El entu- 
siasmo *“hobbista”? por lo que se 
refiere a las antenas, ha sugerido 
a muchos aficionados soluciones 
tam heroicas como las de transfor- 
mar en antena el elástico de la 
cama, el alambre de tender la ro- 
pa, el teléfono, ete., y si bien es 
dieno de elogio el ingenio emplea- 
do, desgraciadamente los resul- 
tados no corresponden a los afa- 
nes y desvelos desplegados. : 

Tratándose de un elemento de 
vital importancia en las recepceio- 
nes, nos proponemos dar los valo- 
res necesarios para su construe- 
ción. Ante todo, hay que tener en 
cuenta que no se trata simplemen- 
te de una antena común, sino que 
debe reunir ciertas características 


antena Anti 


- Parasilaria 


para ondas corlas y largas 


que la hagan adaptable a los lu- 
gares en que se instalen. 

Un problema que no puede de- 
jarse de lado es el antiparasitario, 
problema que tiene particular im- 
portaneila en el centro de la ciu- 
dad y en lugares próximos a ta- 
lleres, fábricas, institutos radioló- 
gIcos, ete. 

Además, las chispas producidas 
por un generador, por los automá- 
ticos, ascensores, etc., hacen a ve- 
ces imposible la recepción y por 
lo tanto no hay que hacerse ilu- 
siones de obtener recepciones en 
onda corta especialmente, sin con- 
tar con una antena adecuada. 

En otras épocas, cuando la an- 
tena de que se disponía era 1msu- 


ficiente para hacer una recep- 


ción más o menos buena, se recu- 
rría a aumentar las dimensiones 
de la misma, pero resultaba que 
los ruidos parásitos aumentaban 
con el volumen de la antena. 

Actualmente, existen en el co- 
mercio antenas de diversos tipos 
que llenan las necesidades de una 
recepción ampliamente satisfac- 
toria. 

Trataremos de dar los valores 
aproximados que corresponden a 
una antena del tipo comercial, 
simple en su construcción e insta- 
lación y de costo sumamente re- 
ducido. 


Observemos la fig. 1, en la cual 
se ve una antena dividida en dos 
partes iguales de 5.50 ms. cada 
una, ambas perfectamente aisla- 
das de manera que constituyen 
dos antenas, una a continuación 
de la otra. En los puntos A y B 
se conectan los extremos de un ca- 
ble eléctrico trenzado cualquiera. 
Conviene, en razón de las pérdi- 
das, que la longitud del cable no 
exceda de 15 ms. Esta sería una 
antena del tipo más económico 
para recepciones en onda corta y 
larga. E 


Por el Prof. JOSE SUSMANSCKY 


Otro tipo sería el que se ve en 
la figura 2; las dimensiones són 
iguales a las de la fig. 1, con la 
diferencia de que en lugar de ea- 
nectar en los puntos A y B los ex- 
tremos de un cable trenzado, irá 
conectados a un transformador, 
euyas características son las mi- 
eulentes: 

Tómese un taco de un pale de 
escoba de 6 ems. de longitud y se 
le bobinan 200 vueltas de alambre 
forrado en seda de 0,20 mm. de 


diámetro; el ancho de la bobina. 
será de 4 ems. y el alambre 1rá: 


bobinado en varias capas. Los ex- 
tremos de la bobina deben estar 
bien sujetos y bien soldados a dos 
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cables que se conectarán a los 
puntos A y B. 

Una vez bobinado el alambre, se 
cubre- la: bobina. con ¿dos-0 tres 


vueltas de papel -parafinado ¿Yi se - 
le coloca una pantalla electro-es- 


tática. Dicha pantalla está, forma- 
da' por una hoja de papel de Es- 
paña (bronce) de una décima de 
espesor y cubre el espacio bobina- 
do, pero para evitar que los ex- 
tremos de dicha hoja se toquen, 
debe: hacerse aleo más corta ésta, 
como se ve en la fis. 3. Antes de 
fijar definitivamente la pantalla 
electroestática se le suelda un ca- 
ble que sale al exterior y que se 
conectará a una buena toma. de 
tierra. e 

Una vez fijada la O e 
troestátiéa y envuelta a su vez en 
tres o cuatro vueltas de papel pa- 
rafinado, se bobinan dos bobinas 
de 300 vueltas cada una, con el 
mismo alambre del bobinado 'an- 
terior, dispuestas una al lado de 
la otra, y cuyo' ancho será de 18 
milímetros cada una y separadas 
entre sí 4 mm. Estas dos bobinas 
estarán coneciadas en serie, es de- 
cir que el final de la una irá co- 
nectado al principio de la otra. 
Esta conexión estará conectada 
junto con la pantalla electroestá- 
tica, a una buena toma de tierra. 
El principio de la primera bobina 
y el fin de la otra, o sea los extre- 
mos libres, estarán conectados a 
un cable trenzado eléctrico común, 
como en el caso de la primera an- 
tena descripta, con la. diferencia 


aficionado 


precio de la madera. 
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de que en este segundo caso-la'lon- 
oitud del cable trenzado puede 
ser tanta como sea necesario, de- 
talle “que reviste particular Impor- 
tancia para.las casas. de renta, 
donde ho hay: posibilidad de colo- 
car una antena sino es en la azo- 
tea. El cable trenzado no va di- 
rectamente al receptor, como en el 
primer caso, sino que irá conecta- 
do a un transformador de las si- 
ouientes características: El  pri- 
mer hobinado estará bobinado so- 
bre un palo de escoba de las di- 
mensiones anteriores, pero con su 
diámetro aumentado en 2 mm., y 
estará formado por dos. bobinas 
de dimensiones iguales a las del 
segundo bobinado del transforma- 
dor anterior. Uniendo, como en el 
caso anterior, el final de la prime- 
ra bobina con el principio. de la 
segunda, se llevará esta conexión a 
una buena tierra; el prineipio de 
la primera bobina con el final de 
la segunda irán conectados a la 
bajada. del cable trenzado. Una 
vez terminado el bobinado, se lo 
aisla con tres o cuatro vueltas de 
papel parafinado y después se le 
coloca una pantalla electroestática 
en la forma ya explicada para el 
primer caso. Se le saca una co- 
nexión bien soldada, que irá €o- 
nectada a una buena tierra. 


Hecho esto, se aisla la bobina 
con tres o cuatro vueltas de papel 
parafinado y por último se hace 
otra bobina, siempre con el mismo 
alambre de 0,20: mm., forrado con 
dos capas de seda, de 120 vueltas. 
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De esta bobina se conectará un-ex- 
tremo a la borna de antena del re- 
ceptor, y el otro. a la tierra del 
mismo, juntamente con la panta- 
lla electroestática y la derivación 
central de las dos bobinas del pri- 
mer bobinado. 


Una vez terminados los dos 
transformadores se colocarán den- 
tro de blindajes de aluminio (és- 
tos podrían ser los blindajes que 
se usan para las bobinas), y se 
vierte en ellos parafina derretida. 
(teniendo la precaución de mar- 
car antes los extremos de las bo- 
binas a fin de poder identificar- 
las), con lo cual se asegura la ais- 
lación de los transformadores, €s- 
pecialmente del primero, que cn 
da a la intemperie. 


Por lo que se refiere a la insta- 


lación, de más está decir que no se 


requieren conocimientos especiales. 


“pues se instala de la misma mane- 


ra que si se tratara de una antena 
común .Sólo habrá que tomar al- 
gunas precauciones, tales como las 
de aislar los extremos de la ante- 
na con dos o tres aisladores for- 
mando cadena, evitar que el cable 
trenzado pase por alguna parte 
donde puedan producirse chispas 
eléctricas (por ejemplo, una cam- 
panilla eléctrica, interruptores au- 
tomáticos, cable alimentador de los 
tranvías, ete.) y. por último ele- 
var la antena por lo menos a cin- 
co metros del techo, evitando ade- 
más que siga la misma dirección 
de las líneas de tranvía 0 e 
nicas. 
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Un par E estas lámparas, 
constituyen un atractivo sopor- 
te para sostener una fila de 
libros en una mesa o escritorio. 


Para la parte superior, para los 


costados, y para la parte inferior 


úsese roble de 5/8 de pulgada. Pa- 


ra la parte trasera, se puede usar 
un panel de madera de 5/8 o de 
1/2 pulgada. Las aristas de la caja 
se redondean como indica la figura, 


y las as piezas se ensamblan 
con pequeñas espigas de madera 
dura encoladas en su lugar. Usense 
dos espigas en cada Juntura, y dos 
en la parte superior e inferior del 
panel del fondo, haciendo los agu- 
jeros de 114”? de profundidad pa- 
Ta poder usar espigas de UD 
El soporte para el portalámpara. 
preferiblemente puede ser tornea- 
do, y se hace de un bloque de ma- 


Lámpara 

| con. estante 
para libros 

ze o 


dera de 7 1/2 cms. de diámetro 
en los extremos, y de 7 1[2 centí- 
metros de largo. Debe tornearse de 
acuerdo a las dimensiones indica- 
das en la figura de la izquierda. 
Perfórese un agujero a lo largo 
del soporte para hacer pasar el 
cordón eléctrico, sujetando lue- 
co el portalámpara a su soporte. 
Enseguida se practica un agujero 
en la tabla superior de la caja pa- 
ra hacer pasar el cordón por su in- 
terior, sujetándolo a las paredes 
por medio de pequeños tornillos, y 
haciéndolo salir por otro agujero 


hecho cerca de la tabla inferior. 


Luego se fija el pié de la lámpara 
a la tabla superior por medio de 
espigas, o se deja una en la parte 
inferior al tornear el soporte, y 
se encola a la tabla superior de Ja 
caja. 
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Para ela información sobre aeromode- 

lismo, recurra a nosotros que sin compromi- 

so alguno, tendremos el mayor agrado en 
asesorarlo. 


“NOCIONES ELEMENTALES SOBRE AVIACION”: 


Interesante tratado con sencillas indicaciones de las Partes de que se 
compone un avión y su manejo. — Tiene también 20 grabados demos- 
trativos y un pequeño vocabulario. 


UN PESO 


PRECIO: 


xkA<KAK——— 


Para ENxNvIoOS DE EOQuIros EN s 0.50 Para PFELETE 
PEDIDOS 5 Y 


MUNDO AERONAUTICO 
U. T. 38 - 2675 


BERNARDO DE IRIGOVEN 17 


z MONOPLANOS: . 
Klemm K.1..25 $ 3.— Stinson-Mulligan -Aeronca-Ala-volante Arup, 
$ 5.— cada uno 
PLANEADORES: 
Cóndor, $ 5.—. Grunan Baby, $ 2— 


BIPLANOS: 
Waco-Martín Bomber, $ 6.— c|u 


REPUESTOS: 


Madera Balsa en bruto y cortada. 


Papel de seda japonés, la hojade 30 x 78 ..- SA 0.10 
Cemento “Empie“*, 20 gramos, $ 0,30; 60 gramos 08.0 
Barniz “Empire”, 20 gramos, $ 0.40; 69 gramos .. .. .. ” 1.— 
Planos al ferroprusiato, cada copia A O 

z >> 0,04 


Goma para motor, el metro .. 
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HERRAMIENTAS RECOMENDADAS 
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Equipo de calado “Hobby” 


Constan de un surtido completo de herra= 
mientas para el calado en madera, de buena 
calidad y larga duración. 


1 porta sierras de 30 cms. 

1 taladro con mecha 

1 lezna 1 :barreno 
12 sierritas 1 prensa 

1 soporte de madera 

1 morsa de hierro. 


Precio: $ 3.=a 


[Flete $ 0.50) 


PLANOS para CALADO 


11 rra Formato: 37 x 55 
5 ent 
Cinco herramientas en una: Í martillo de acero, Hermosas repisas, Cajas, Bom- 
2 destornilladores, 1 formón y 1 punzón. Van encerra- boneras, Porta - Retratos, Ban- 


dos en el mango, lo que los hace sumamente prácticos . 
, dejas, Juguetes, etc. 
y cómodos de llevar. 


Son cinco herramientas de calidad que ocupan el lu- 


gar de una, pués son intercambiables en el mismo mango. Sl ES 0.25 
Precio: $ 1-- 
(Flete $ 0.25) Se copian directamente a la madera. 


No es necesario pegarlos. 
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¡Una herramienta ea para toca ia var | Madera de Abedul “HO1VU 


Serrucho “SANDVIK” de la más fámosa fábrica sueca para calado, 3 mm. 
de acero de alta calidad. $ 1.90, y 
(Adicional por flete 0,50) Medida: 45 x 45 


Precio del panel S 0.50 
Flete o O e e o . 99 0.40 


El original 
“¿Metro - Flex” 


Aprobado por el Ministerio 
de Agricultura. Cinta de dos Pedidos a: > 


metros de acero con caja 


A la REVISTA HOBBY 


tico, de bolsillo. 


A Alsina 758 Buenos Aires 


(Flete gratis a todo el país) 
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EQUIPANDO EL LABORATORIO CASERO 


PROYECTO _Xe BALANZA e PRECISION 
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Por Américo Chiesa 


El cuarto artículo de “Equipan- 
do el pequeño Laboratorio Case- 
ro”, se refiere a una balanza de 
precisión, trabajo que, aunque co- 
mo su nombre lo indica, es de 


“precisión”, no por eso es de im- 
posible ejecución, y aun he de de- 
cir más: a pesar de que a primera 
vista parezca un poco complicado, 


rebajos de ambos: 
dio, y los calados. 

Ahora viene realmente lo que 
más exactitud requiere: hacer las 
tres perforaciones que llevarán: la 
cuchilla central y los dos soportes 
en los extremos de cada brazo de 
TA MCLUZS 

A 1 centímetro del 


extremo y me- 


borde y a 


no lo es, resultando en cambio de 
fácil realización. 

Primeramente se consigue en una 
Terretería una varilla de bronce, de 
las que se usan para sujetar las 
cortinas de las ventanas, de 15 mi- 
límetros de ancho. Ya tenemos el 
material, para comenzar la obra. 

CRUZ (2). — Se corta un tro- 
zo de varilla de 16 centímetros 
exactos de largo y se marca el cen- 
ívro. Luego, de acuerdo con las 
medidas del dibujo, 


A 


«tral se merca a 7 mm. 


se hacen los 


10 => 10 o 10 qero ro | 0 


5% mm. de altura, se marca con un 
punzón y se hace un agujero con 
una mecha de 6 mm. Este trabajo 
se repite en el otro extremo. La 
perforación del centro se hace con 
mecha de 7 mm. cuyo punto cen- 
contados 
desde el rebajo inferior. Debo in- 
sistir en poner mucha atención al 
marcar y hacer estas tres perfora- 
ciones de mado que estén a igual 
distancia, ambos agujeros, del cen- 
tral. 


" 


Se termina la cruz enderezándo- 
la y puliéndola 
papel esmeril. Las caladuras deben 
ser iguales de ambos lados, para 
que los des brazos pesen igual. 

CUCHILLAS (3 y 9). — Se ha- 
cen de acero de las medidas y for- 
mas indicadas haciendo dos de la 
número 3 o sea una para cada ex- 
tremo.- Los ejecitos son los que 
luego se remacharán a la pieza que 
llevará el soporte de los platillos. 
Si se quiere, en vez de hacerle los 
dos ejecites, se suprimen y en cam- 
bio se hará un agujerito de 2-mi- 
límetros por donde pasaremos un 
remache de cobre. 


SOPORTE DE CUCHILLAS: (4 


y 11). — También se harán de 
acero o hierro. Se harán dos del 
4 y uno central (11, con el corte y 
las perforaciones indicadas). 

Tanto las cuchillaa como los so- 
portes se pueden hacer del acero 
de ura lima vieja. 

Esta se calienta al rojo y luego 
se introduce en un tacho con ce- 
niza Caliente, cubriéndola bien y 
dejando que se enfríe lentamente, 
con el objeto de destemplarla. De 
este modo es fácil trabajarlo. Una 
vez hechas las seis piecitas se vuel- 
ve a temular pero teniendo cuida- 
do de destemplar los ejecitos: de 
las cuchillas (3) para poderlos re- 
machar. Esto se hace muy bien 
calentando la punta de cada ejeci- 
to al rojo, en un mechero y deján- 
dolo enfriar lentamente. 

Ahora se coloca la cuchilla en el 
agujero central de- la Cruz y se 
suelda con estaño, para lo cual bas- 
tará rellenar los huecos con aquél. 
Cuando  soldemos los dos soporta 
cuchillas de los extremos, debere- 
mos cuidar de que el centro de la 
pequeña muesca esté a distancia 
equidistante del filo de la cuchilla 
central. 

Mientras se sueldan «estos sopor- 
tes del extremo, se aprovecha y se 
hace lo mismo con un tornillo de 
bronce de 318 por 1 pulgada de lar- 
go, la los efectos de «quilibrar la 
balanza . 

_La figura 5 es el corte de la pie- 
za, de forma de U que se hace re- 
cortando una tira de bronce de la 
misma varilla de 67 mm. de ar- 
go por 4 mm: de ancho y se la re- 


"NES 


prolijamente con * 
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baja hasta llegar end su parte me- 
dia que tendrá 2 mm. y se le re- 
dondea. Luego se le hacen los agu- 
jeros de 2 mm., se dobla y una vez 
pasado el soporte de los platillos, 
se remacha la cuchilla y se pule. 


le == 18 
4 z E 


La figura 6 representa los so- 


portes de los platillos que se ha- 
cen de alambre de bronce de 1 1i2 
milímetros. Luego se recortan dos 
tiras de bronce de 112 mm. de es- 
pesor y 8 1|]2 em. de largo, 1 pa- 
Ta cada lado y se le da la forma 
curvada con dos orejitas de 1 cm. 


de largo. se hace un agujerito en 
el centro de éstas, del grosor del 
alambre y se suelda al soporte. 


Se cortan otras dos de 7 1/2 cm. 
de largo, se le hacen una orejita 
de 1|2 cm. y una perforación en el 
centro de la varilla. Se pone en 
forma de cruz con las ya soldadas 
y se remacha o suelda a aquéllas, 
de modo que queda un soporte pa- 
ra los paltillos. 

Como platillos se usarán dos 
“vidrios de reloj” que se compran 


en una casa de artículos para quí- 


micos, de 5 em. de diámetro, los 
que cuestan muy barato. 

La fig. 8 son dos trozos de vari- 
la que se cortan y remachan en la 
forma indicada que es en donde se 
pegará un papelito graduado para 
observar la desviación del fiel en 
las pesadas. 

La fig. 10 es una varilla dos 
“veces doblada en ángulo de 450 que 
sirve de apoyo de la cruz cuando 
ésta se inclina, con el objeto de 
que no lleguen los platillos a tocar 
la base. : 

La fig. 12 se compone de dos 
varillas exteriores dobladas en án- 
gulo para atornillar al piso o ba- 
se de la balanza, y dos trozos de 
varilla que irá en la parte interior, 
cortadas de un largo tal que se 
pueda intercalar la pieza N.o 8 en 
uno de los extremos y la N.o 11 
en el otro. Las dos piezas 10 se 
remachan en el sitio correspondien- 
te, del lado externo. Este conjun- 
to será la columna que soportará 
todo el juego. 


Ahora no falta más que pasar la. 


pieza N.o 6 por la N.o 5, lo que 
habremos hecho antes de remachar 
la cuchilla de esta última y por 
fin, con otro alambre de bronce 
bien rígido y cuyo extremo se ha- 
brá adelgazado, se hará el fiel que 
se suelda a la cruz justo en el cen- 
tro en la forma indicada en la fig. 9 
(Sigue al frente) 
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MICROSCOPÍA Y 
MICROTECNICA 


He de explicarles en este número 
de “HOBBY”, la forma más 
práctica para obtener ciertos ot- 
eanismos, que, dada su pequendez. 
solamente son observables con la 
ayuda del mieroscopio. 

Como indicación particular, les 
hago notar que no deben respirar 
directamente sobre los cultivos, es- 
pectalmente cuando se trata de 
hongos: esto puede traer ciertas 
afecciones a la garganta y nariz. 

Veamos, ahora, como se procede. 
Cultivos de bacterios (Esquizoma- 
cetos). 

Búsquese un recipiente fuera de 

uso (copa sin pié, frasco de cara- 
melos o dulces. ete.) pero que ten- 
can, siendo posible, la boca ancha 
y se limpia bien enjuagándolo va- 
rias veces. Por otra parte se to- 
mará un pedazo de carne exento 
de erasa (del tamaño de una ave- 
llana) y se coloca dentro del reci- 
piente elegido), cubriéndolo con 
unos 158 e. e. de agua hervida en 
un recipiente de vidrio. o de loza 
(nunca de metal). 
- El dispositivo así preparado, de- 
he colocarse en un luear donde la 
temperatura sea más a menos de 
252 O (en la cocina, por ejemplo), 
manteniéndolo destapado. Al cabo 
de 2.6 3 días el agua comienza a 
enturbiarse y pueden ya hacerse 
observaciones, tomando una gota 
del líguido que se pondrá sobre un 
portaobjetos cubriéndose con un 
cubre objetos. 


Balanza de pree 


y ya tendremos lista la balanza. 
Si se nace de acuerdo a las in- 


_ dicaciones dadas, con prolijidad y 


sobre todo con exactitud,  tendre- 
mos una balanza sensible al decí- 
gramo, reproducción del croquis 1. 

Una vez montado todo el juego y 
atornillado a la base, se  nivela 
con los ternillos que tendrá la ma- 
dera, pudiendo ser cualesquiera que 
sobresalgan un poco. Luego se la 
pone a punto moviendo hacia afue- 
ra o adentro las tuercas de los tor- 


Por 


el Profesor Domingo Porta Caretto 


Otra forma de obtener bacterios 
es la sigulente: 

a) Córtese una rebanada de pa- 
tata y colóquese dentro de una ta- 
za de loza. 

hb) Hágase hervir agua en un 
recipiente de loza. 

c) Echese el agua hirviendo so- 
bre la rebanada de patata y déje- 
se enfriar. A] cabo de cierto tiem- 
po la superficie del agua se cubre 
de manchas (zoogleas) que están 
formadas por bacterios. 

La observación se hace como en 
el caso anterior. 

Es necesario notar, en la obser- 
vac.ón de bec:erios, las diferentes 
formas, tamaños, movilidad etc. 
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INVITACION=* 


Los días 7 y 21 de Junio 
a Jas 18.30 hs, en HOBBY, 
Alsina 758, el Profesor señor 
Domingo Porta Caretto, brin- 
dará a los aficionados a la 
Microscopía interesantes de- 
mostraciones prácticas. 

La primera de ellas será 
sobre el tema: “Confección y 
observación de frotis de san- 
gre”, y la segunda, “Recuen- 
te globular de sangre”. 

Quedan invitados todos los 
que deseen concurrir. 
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Cultivos de hongos (Ficomecetos). 


Tómese una rebanada de pan 
(con preferencia negro) y una vez 
humedeczido con agua, colóquese so- 


én (Continuación) 


nillos soldados a la cruz. 

Cuando el fiel marca el centro o 
cero exactamente, para ver si los 
brazos son exactamente  ingales, 
pondremos dos pesas, de 1 gramo, 
por ejemplo; una en cada platillo. 
Si ambos brazos son perfectamente 
iguales, el fiel, después de oscilar, 
volverá a marcar el 0. Si no lo 
son, quedará inclinado, En este 
caso, con una pinza se hará girar 
un poco la cuchilla del centro has- 
ta que el fiel marque cero. 


bre un plato y cúbrase con el va- 
so que indiqué preparar en e] N 9 
de “HOBBY””; al poco tiempo na- 
cerán los honeos bajo la forma 
de copos blancos que más tarde 
fructificarán, apareciendo puntos 
neeros que irán aumentando. 

Lo mismo puede hacerse colocan- 
do estiércol freseo de caballo en 
lugar de pan. 

La observación microscópica se 
hará montando estos hongos en un 
poco de agua y glicerina (1:1) 


Cultivo de levaduras — (Sacaro- 
macetos) 


Es fácil conseguir la levadura. 


en las panaderías. 

Hágase una solución acuosa de 
elucosa (farmacia) y póngase en 
ella un poco de levadura, mante- 
niendo todo a una temperatura 
de 35% C más o. menos; rapidamen- 
te la levadura se reproducirá y 
será fácil observar con el micros- 
copio la germación de la misma. 

En el próximo número de ““HO- 
BBY”” publicaré las microfotogra- 
fías de estos organismos dando al 
mismo tiempo las explicaciones y 
la terminología necesaria. 

Muchos de los oreanismos que 
forman parte de los grupos trata- 
dos aquí, son perjudiciales al hom- 
bre (hacterios y hongos que pro- 
ducen enfermedades) y otros (le- 
vaduras) son la base de cierta in- 
dustrias (fabricación de la cerve- 
za.) 


Conviene, una vez hecho esto, 
invertir las pesitas y volver a co- 
rregir por cualquier diferencia que 
hubiese entre ambas. 

Anoto aquí, a título de informa- 
ción, que las pesas no deben to- 
marse con los dedos sino con una 
pincita,. como las de depilar, que 
compraremos con ese propósito. 

Como siempre, quedo a la dispo- 
sición de los lectores para aclarar 
cualquier duda que pudiera surgir 
de mis trabajos. 


PECES Y ACUARIOS 


Por Juan Martín de Yaniz 


Pseudocorynopoma Doríae Perugta y el acuario como negocio 


El nombre de esta especie fué 
dedicado a Giac. Doria del *“Mu- 
seo di Storia Naturale di Geno- 
ya”?. Fué estudiada por A. Peru- 
oia en Abril de 1891. 

El Doctor Eduardo L. Holm- 
bere en Junio de 1891 creó para 
estos peces el género Chalemope- 
lecus y Steindachner a su vez los 
clasificó en Julio del mismo año 
en el sénero Berga. 

El nombre del sénero Pseudo- 
sorynopoma de Perugia mantiene 
la prioridad. 

Es muy interesante por el desa- 
rrollo de sus aletas, más que por 
su coloración que es verde-olivacea 
en el dorso y plateados-brillante 
inferiormente. 

Los extremos de la caudal pre- 
sentan una mancha negra carae- 
terística en los dos sexos, que son 
fáciles de reconocer, por el gran 
desarrollo de las aletas dorsal y 
anal en el macho, no así en la 
hembra, 

Elesantes en sus movimientos, 
laman la atención del aficionado, 
por su forma de nadar que efee- 
tuan semejando pequeños saltos, 
ayudándose con sus aletas pec- 
torales. 

Estos prees fueron exportados 
a Alemania en el año 1905, donde 
tuvieron eran aceptación. 

Sobre su forma de procrear po- 
cos han eserito en castellano. En 
un artículo publicado por el acua- 
rista alemán Sr. W. Dietrich y 
que puede servira nuestros afi- 
elonados, recomienda que en los 
acuarios de cría de estos peces 
se usen plantas Myriophyllum, 
pues el macho fecunda los hue- 

vos en la hoca de la hembra, la 
cual los coloca en el sitio eleeido 
sobre dichas plantas. 

La incubación dura mas o me- 
nos dos semanas y la efectúa du- 
rante la primavera. Cada casal 
pone aproximadamente un cen- 
tenar de huevos. : 

Como ratificando lo escrito por 
Dietrich el Señor Fred M. Cor- 
vin, miembro de la Hudson Coun- 
ty Aquarium Society publicó -en 


“Octubre de 1933 un artículo sobre 


otra especie, la Corynopomari- 
sei y en el que detalla la fecunda- 
ción en la boca de la hembra. 

Como se verá, esta especie pre- 
senta una partienlaridad' que el es- 
tudioso aficionado puede realizar. 

Se recomienda para estos peces 
el uso de acuarios más bien largos 
y de fondo, aunque no tengan 
eran profundidad (altura), de- 
bido a la celeridad de sus movi- 
mientos natatorios. 

Son facilmente atacados por 
parásitos, recomendándose su ais- 
lación y tratamiento por el baño 
de sal. 


Se deben cuidar los 
bruscos de temperatura. 


cambros 


El Acuario como Negocio 


El acuario puede figurar entre 
los negocios que los aficionados 
pueden “instalar ya Sea en sus 
casas o en comercios adecuados, 
sin un mayor desembolso y con la 
seguridad de obtener éxito, dado 
el entusiasmo que hay por este 
“hobby” de los peces de adorno. 

Su instalación no es muy costosa 
y el eriadero lo puede ir haciendo 
el aficionado al mismo tiempo que 
atiende su negocio. 

Hay casas que surten de todo lo 
necesario como ser: termómetros, 
comederos, medicamentos, comida 
seta, etc. 


ya 


Pseudocorynopoma 


Doriae Perugia 


t 
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Los pequeños acuarios de arma- 
zón de lata pintada, con base de 
madera para ser iluminados con 
una lámparilla eléctrica. la que 
a la vez le sirve de calefacción, se 
pueden construir aun sin mayores 
conocimientos, pues su ejecución 
es muy fácil y tiene eran salida, 
ya como pecera de adorno o co- 
mo peceras de cría para ovíparos. 

E] cuidado de lós peces, así co- 
mo su alimentación, no es un pun- 
to dificil para el aficionado, ade- 
más hay quien surte diariamente 
el alimento vivo que consiste en los 
pequeñas lombrices de agua lla- 
madas “tubifex”” y en las Dahp- 
nias ó pulsas de agua. 

Los peces que tienen mayor sa- 
lida son los vivíparos, fáciles de 
eriar y reproducir como son los 
espadas (verdes, rojos,  albinos, 
ete.), las Mollienisias en sus dife- 
rentes variedades, los Platys, Le- 
bistes reticulatus 6 la variedad 
llamada oro, ete. 


Los ovíparos como Bettas, Ma- 
erópodus, Fríchogaster, Zebras, 
ete. no darán mayor trabajo en su 
cría y son bien pagados. 

Hay criaderos y también afieio- 
nados que venden sus peces a los 
acuarios así como pa y ali- 
mentos. 


Los acuarios para la instala- 
ción deben ser de armazón de fie- 
rro con fondo de chapa galvanl- 
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zada para evitar el herrumbre con 
el contacto del agua. 


La masilla común de vidrio se 
mezcla con minio en polvo en 


cantidad suficiente hasta que to- 


me una coloración roja. 


No conviene llenar inmediata- 
mente los acuarios, más bien espe- 
rar unos cuatro ó elinco dias para 
permitir que seque algo y se ad” 
hiera perfectamente al vidrio. 
Cuando se llenen nhá- 
alo lentamente para 
que la presión del 
agua coloque el vidrio 
en su lugar defini'i- 
vo. Los acuarios pue- 
den ser plantados an- 
tes o después de lle- 
nos, colocándose siem- 
pre una hoja de papel 
sobre la arena en el 
lugar en que cae el 
agua. Si se nota que 
el agua queda turbia, 
déjela reposar y si no 
aclara, cámbiela nue- 
vamente, pues puede 
ser debido a que la 
arena no ha sido bien 
lavada. 


Si cuando se le qui- 
ta el agua aun nota 
que pierde, no se afli- 
Ja, pues la presión lo 
volverá a tapar. 

Se supone que el 


instalar un acuario ya 
haya sido aficionado y 


Tegistro y las consultas serán con- 
testadas por eserito. Esto puede 
servir de base para la creación de 
un club de aficionados, para lo 
cual agradecería a todos aquellos 
que simpatizaran con esta idea, me 
lo hicieran saber en sus cartas, pa- 
ra que si el número de aficionados 
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tada y que sería el principio de 
la piscicultura en gran escala no 
ya de los vistosos peces de adorno 
sino de aquellos que pueden me- 
jorar nuestra economía nacional. 


PO 


VENDO: Máquina fotorráfica 
6 x 9; Trípode;  —Filmpack; 


responde, tratar de llevarlo a la 
práctica cuando un centro de ex- 
perimentadores en una rama que 
aún no ha sido debidamente explo- 


esios consejos estarán 


de más, pero espero 
que sirvan para aque- 
llos que se inician. 
Para mayores datos 
pueden dirigirse por 


) Radio Schools Corp. Av. de Mayo 963, Bs. As. 


] Agradeceré me remitan GRATIS y sin com- ! 
J promiso el folleto-revista editado por ustedes. | o 


Con nuestro Sistema de En- 
í señanza, usted nunca, y en 
1 NIN; «N CASO, queda sin mMate- 
rial de Estudio ni Lecciones. 


carta a esta revista, 1 1 IMPORTANZL. — Rogamos 
z 

A 

8 2 XIStIdO SUuUSirac- 

cantidad de datos: ca- | owen «.., e 

. eroporoonocccrorsarcroarcconcosons.. enya investigación se ha 

e o S iniciado. L ici 

pital, tiempo de afi- - Z ra oia 

¿ Y : ] BOsaldad lp rcoaconesccnccanos 0. ago da ] de que esto hubiera ocurrido 
elionado, cantidad de 19 $ nico tea 


material y variedades 
que se poseen, ete. 
También para facil 
tar a los aficionado: Í 
un intercambio de sus 
peces, así como par: 
aquellos que deseen ad 
quirirlos, se abrirá uL 


Chassis; 


Ampliedora; 


Lám- 


paras; Cubetas; Frascos; De- 


mostraciones explicativas, — 


Delorenzi, Zapata SO. 


EUUPISISIEADAAS, 


ADEMAS DE LA 


MAS COMPLETA 


ENSEÑANZA 


ESTOS POSITIVOS Y REALES 24 BENEFICI09 


O Gratis el Receptor 
Moderno «y Valioso 
que aquí figura, 

O Examen para «obtener 
Certificado Oficial de 
operador en Radioco- 
municaciones. 

0 Lecciones espesiales 
(Código Morse Inter- 
nacional). 

O) Práctica de comuni- 
cados. etc. 

T arajos Prácticos 
(Instalaciones eléc- 
tricas. Montaje de 
Estaciones de Radio. 

0 Manual Práctico (Co- 
lección de. Circuitos 
receptores, ampifica- 
dores, tranmisores, 
etc. Recovilación de 
Fórmulas). 

O Material completo pa- 
ra armar el receptor 
que usted aprecia 
aquí (incluso Vválvu- 
las metálicas, etc. 

O Lecciones de armado 
y puesta a punto dei 
receptor que le pbse- 
quiamos. 

QEquipo completo de 
herramientas para 
realizar cua quier 
Trabajo en Radio, 

O Equipo completo de 
Dibujo Linea? (Table- 
ro, Resla T, Carpe- 
ta, Lápices, etc.) 


(O Carpeta para Manual' 


Práctico. (Tamaño 
holsillo » 


O Diccionario de Ra- 
dio. (El más compla= 
to existente en idie- 
ma castellano.) 

9 Lecciones Dibujo Li- 
real 

OQ Carpeta p/ lecciones. 

60 instrumentos ae Me 
dición de la más ale 
ta sensibilidad y pee 
cisión 

€ Servicio de Corres- 
ción de Exámenes la- 
mediato. 

O Servicio de Consultea 
Técnicas, 

6) Carnet de Socio del 
ña Radiotécnicos de 
E. ; 


. 5, €, 

ORevista periódica del 
Club R. S. €. 

O Servicio de la Ofici- 
na de Empleos «de 
R. 8. C. 

O Servicio de Medición 
y de Control de Ae= 
cesorios. 


O Papeles y Sobres pa-, 


ra toda la correspon- 
dencia que manten- 
drá con RADIO 
SCHOOLS CORP. 

Diploma Radiotécnico. 

O Laboratorios perfes- 
tos y + Modernisimos 
para experimentacio- 
nes al. servicio del 
alumnado. 

9 Escuelas Circulantes, 
que nos permitirán 
estar en contacto com 
nuestros alumnos 
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A 


Encuadernaciones 


Aficionados 


Señor aficionado: por “po- 
cos centavos le rotulamos at- 
tísticamente en oro, los libros 
que Vd. ha encuadernado. 

Ocurrir a la calle Gavilán 
2341, altura Jonte 2200. Ds 
S a 10 y de 19 a 21 horas. 


por 


Medios de locomoción que 
circulan por la calle Jonte: 
Cías. de ómnibus La Repú- 
blica, N.o 25; 9 de Julio, 
Nro. 63;  Flores-Paternal, 
Nro. 14, y colectivo N.o 34. 


A A 


aaa 


Pintura luminosa 
-ELTRA” 


Visible. en la obscuridad. 
Especial para relojes, cruci- 


L aaa 


fijos, señales, etc. 


Precio del equipo con pincel, 
$ 1.80 (flete gratis) 


“HOBBY” — ALSINA 758 


A a 


inflador de 
A . 


Comora_de pelole 
7 footzal. 


6:ciclefa 


Pocos elementos se requieren 
para obtener este pequeño equipo 
que puede prestarnos muchos ser- 
vicios. Un inflador tipo bicicleta, 
una cámara de foot-ball, un fras- 
co de dulce y unos trozos de tu- 


A a 


Mata” 


Canilla ele corcho 


Union ae goma 


Continuaré con mi campaña en 
favor del celibato, pués no sólo el 
pantalón planchado es preocupa- 
ción de los hombres, hasta el punto 
de incitarlos al casamiento, tam- 
bién el planchado de las corbatas 
trae sus funestas consecuencias. 

Agarre un cartón delgado y dé- 
le la forma del dibujo. Una vez 
realizada ésta “dificil”? operación, 
introduzca éste por entre las telas 
de la corbata. 

Si efectúa ésta operación toda 
vez que se quita la corbata y de- 
ja descansar la misma toda la no- 
che con el cartón adentro bien esti- 
rada, a la mañana siguiente se en- 


planilla 
ae corión ES 
cologwele or moldea qacaron 
dis deta 


6 tm, 


ja 7 
corbala 


contrará con la corbata perfec- 


tamente planchada. Naturalmente 


Pequeño 
eguipo para 


pintar asoplete 


Por 


JUAN P. GRADAILLE 


bo metálico y goma, es todo. Un 
vaporizador de perfume puede 
reemplazar al frasco de dulce, 
evitando el trabajo de soldar los 
cañi'05. 


QUERIDO DIRECTOR: 
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trate de estirar bién la corbata so- 
bre el cartón, hasa la misma ope- 
ración como cuando ecologa el forro 
del paragua. Aconsejo de paso ha- 
cer tantos de éstos cartones como 
corbatas tenga. El tamaño tal co- 
mo indico en el dibujo, pues sien- 
do en forma triangular, se intro- 
duce en cualquier corbata, sea és- 
ta del ancho que sea. En unas 
entrará más y en otras menos. 


Llegado el caso que quiera plan- 
char su corbata, tenga en cuenta 
que el “brillo?” se produce porque 
la costura de la parte de atrás de 
la corbata se reproduce en la patr- 
te de adelante. Antes de planchar- 
la coloque el cartón en el interior 
de la corbata y la costura no po- 
drá producir brillo. ; 

El lado angosto de la corbata. 
o sea el que queda atrás al anu- 
dárnosla, come no se vé, no me 


—preogupa... 


Sigue siendo su servidor 


Julio WEINBERGER 


El entusiasta aficionado Sr. Samuel 


Henrich, junto a la victrola equi- 
pada con el amplificador “HOBBY” 
proyectado en el Nro. 9. 


y y pa PTAS rr pr 
j 
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ómo se calcula y 


construye un transformador 


Por el Prof. JOSÉ SUSMANSCKY 
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Muchos son los aficionados que nos 
escriben para consultarnos sobre la 
forma en que se calcula y construye 
un transformador. 

La manera de realizar este *“miste- 
rioso aparato” es de lo más simple, 
pues no se requiere para ello conoci- 
mientos especiales. 

Sólo se necesita aplicar la siguiente 
fórmula: 

; 99.100.000 
N === 
IS 
donde: 

N, es el número de vueltas que lle- 
vará el bobinado que absorberá y en- 
tregará a su vez energía a los circuli- 
tos secundarios para la utilización. 

B: es un valor que depende del tipo 


4 
O es O 


Desarrollo del correle de 
Carton PRESPAN ole 12 


ole espesor. 


a] > la EE 
(9 0 E 
¡en E : 


conta. Ferca Xxuerca RO pasador 


Taco y Corrale. 


cleo paralela al plano de la espira., 

Posiblemente más de uno de nues- 
tros lectores ignora, en esencia, de qué 
está constituído un transformador. Pa- 
ra ellos, pues, vam dirigidas las si- 
guientes líneas: 

Un transformador está formado por 
un bobinado primario o energetizador, 
que va conectado a la red de canali- 
zación de corriente alternada, y uno 
o varios bobinados  sceundarios arro- 
llados: de tal manera que estén dentro 
del campo magnético, producido por el 
bobinado primario, La transferencia 
de energía del bobinado primario a 


los secundarios se efectúa por el fenó- 
meno de la inducción magnética, que 
consiste en lo+siguiente: Si por una ho- 
bina (A) circula una corriente alter- 


7aco ole dera Carrole de corion 


Hrandela 
Zoralo s tuerca que Jive de eje ol faco. 
Maquina comun 


7 a ade agejercar 


Transformador 
Terminado 


€ 
chopdo que cérro 
Ú ealexifermo pora l 


Qa/orto ao! 


Choapa quero. 
Jebro la sa, 
/ 


Corro se colocan 
Jos c<bopos 


de hierro que se va a utilizar como 
núeleo. 
S: es la sección y superficie del nú- 


IPIOTZO. 


e le 


a-emébre 


Cinla para e/ 
confrapejo 


LA eortrapeso. 


nada, se producirá un campo magné- 
tico, alternativo, que variará de acuer- 
do a la forma de variación de la co- 
vriente. Si dentro del campo magnéti- 
eo alternativo se coloca otra hobina 
(B), dispuesta de la misma manera 
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que la anterior, se generará en (B) 
una corriente alternada del mismo tipo 
de variación de la eorriente de ori- 
gen. O en otras palabras: 

Si tenemos la bobina (A) conectada 
a una fuente de alimentación de 220 
volts, corriente alternada, 50 cielos por 
segundo (“ley de variaclón””), ésta 
generará un campo magnético alterna- 
tivo con .el mismo número de varia- 
ciones por segundo que la corriente, 
y por Jo tanto este campo magnético 
variable dará origen, en la bobina 
(B), a una corriente inducida. 

La transferencia de voltaje entre la 
hbotína (A) y (B), depende “el nú- 


mero de espiras que éstas contengan,, 


siendo proporcional a éstas. 

Por ejemplo, si la bobina (A), o sea 
el primario, está conectada a la red 
de canalización de 220 volts, y tiene 
1.100 vueltas, significa que a cada 
volt de la red de canalización le co- 
rresponden 5 espíras, Llevada esta 
proporción de 5 espiras por cada volt, 
a otro terreno, podremos construir va- 
rios secundarios (B), que guardan la 
misma proporción. 


Por ejemp'o: si deseamos una ten-/ 


sión de utilización (voltaje) de 10 
volts, (B), sabríamos ya de antemano 
que siendo la proporción de 5 espiras 
por volt del pilmario, la transferencia 
de voltaje tendrá que ser proporcio- 


circuito Gbierto circuito cerrado 


ARA 


A 


TTTIRERS A 


2AAPIDAARTAAN 


Chapa de nucleo 
ae hser-o 


punla de la 
Ez bobina 


principio 


352 


Tirar de oguí 
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nal, de manera que si necesitamos un 
secundario de 10 volts, le correspon- 
derán 10 x 5 = 50 espiras, y así tam- 
bién si quisiéramos un secundario de 
200 vo ts, tendríamos 500 x 5 = 2,500 
espiras, ete, 

Esto no es todo; falta ahora saber 
qué tipo de al mbre usaremos para 
construir la bobina, para lo eual ad- 
juntamos un cuadro que da log valo- 
res del diámetro en fundón de la in- 
tensidad de la corriente (amperes) que 
circu ará por dicho bobinado a un 
voltaje determinado. 


pinte Es Sección en mm.? o 
| 

0.10 0.00785 ¿ 0,014 
0.11 0.0095 | 0,018 
0.12 0.0113 | 0,022 
0.14 0.0154 | 0,03 
OLD 0.0177 | 0,034 
0.16 0.0201 | 0,04 
0.18 0.0255 | 0,05 
0.20 0.0314 | 006 
0.23 0.0416 I 0,08 
0.25 0.0491 10,09 
0.28 0.0616 10,12 
0.30 0.0707 0,14 
0.32 0.0804 ¡OEl6 
0.35 0.0962 ¡ROSS 
0.38 0.1124 ! 0,23 
0.40 0.1257 02 
0.45 0.1591 | 0,32 
0.50 0.1964 | 0,39 
0.55 0.2276 0,47 
0.60 NADO 0,56 
9.65 o eS | 0,66 
0.70 [0.2848 0,77 
0.75 0.2418 0,88 
0.80 NN Ho 

0.85 N KA75 | 1.13 
0.90 N Loro | 1,27 
0.95 0.7088 | 1,42 
1 0.7854 I 1,6 


Volvamos a la fórmula del principio 
de este artículo y supongamos que se 
desea construir un transformador so- 
bre un núcleo de hierro, euyas dimen- 
siones pueden verse en la Fig, 1, en 
la cual están dados los valores en 
n (límetros. 

No creemos necesario aclarar que es- 


te núcleo no es de hierro macizo, sino . 


que está constituído por una cantidad 
de chenas sunsrpurstas. 

Si (SY de la figura tiene como 
superficie 25 x 2.5 em. o sea 6,25 em?, 
basta. concorr el valor de B, para cal 
cular el primario del transformador. 

Los valores de B, son muy difíciles 
de conocer exactamente, pero tomare- 
mos los valores mectos para chapas de 
núeley de' tiro standard, 

Entre ellos se pueden distinguir 3 
clases: ds 

19%) Para cuando B vale alrededor de 

4000 y se trata de chapa de hie- 
rro dulce quese emplea en los 
talleres de herrería, y que es 
muv fócil de conocer, pues si se 
quisiera cortar una chapa de 


núcleo dobándolo en un mismo 
punto repetidas veces, ésta $e 
quebraría después de repetir 
muchas veces esta operación. 

2%) Esta chapa es un poco más du- 
ra que la anterior y B vale 7000. 
y se ¿a reconoce de la misma 
manera que en el caso ante- 
rior, tratando de quebrar la 
chapa, como se indica para 
B = 4000. Se notará que tar- 
da menos en quebrarse, presen- 
tando un corte bastante den- 
tado y duro. - 

3%) Este caso es para B = 10.000 
y se reconoce muy fácilmente, 
pues si se trata de quebrar la 
chapa en un punto, después de 
intentarlo 2 Ó 3 veces la chapa 
se quebrazá instantáneamente 
como si fuese un acero muy 
templado, presentando los bor- 
des de corte un dentado más 
grueso que en el caso anterior. 

Para el easo de la figura 1, supon- 
gamos que B valga 7000, es decir que 
se trata de un núeleo cuyas ehapas 
reúnen las características del caso 2%; 
entonces: 

99.100.000 
NE 
7000 x 6,25 
aproximadamente 2260 espiras, 

Si este transformador ha. sido desti- 
nado al caso del artículo publicado en 
HOBBY N? $, hajo el título de ““Ex- 
perimentos con electricidad?? en el 
cual se habla de un transformador cuya 
tensión utilizable debe ser entre 8 y 
10 volts, y en la fig. 7 puede verse 
el secundario con derivaciones en 4, 
8, 10 y 12 vots, lo cual, lógicamente, 
permite la utilización de cualquiera de 
estas tensiones. Por lo pronto vemos 
que entre los extremos del secundario 
existen 12 vo'ts, y ésa será la tensión 
a la cual ca cularemos el secundario en 
nuestro caso. 

Necesitamos saber la proporción que 
existe entre el voltaje y el número de 
espirss del primario; si e, número de 
vueltas es 2260 y el votaje del pri- 
mario es de 220 volts, la relación es 
2260 
vt 10/20, que estla relación en= 

22() 
tre e? número de vueltas y el vo'taje 
del primario. 

Entonces, por lo caleuledo, a cada 
volt le corresponden 10 vueltas y euat- 
to. E" secundario tendría entonces 
aii co 129 vueltas 

Por último, falta saber que tipo de 
alambre se utilizará y de due sección 
El tipo de alambre a utilzarse econ 
preferencia -es el esmaltado, ya que el 
aumento de espacio debido a la aisla- 
ción es muy pequeño, respecto a cual- 
quier otro tipo de aislante. Fl espesor 
depende de la earga utilizable.  Ha- 
bíamos dicho antes que la energía uti- 
Wzab'e en los secundarios era la ener- 
gía absorbida por el primario transtor- 
mada en un campo magnético. Por lo 
tanto si el primario debe producir un 
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campo magnético determinado, tam- 
bién deberá absorber una cantidad de- 
terminada de energía eléctrica. La 
secdlón de. “alambre depende ¡por lo 
que hemos visto, de esa energía tradu- 
cida en intensidad de la corriente que 
atravesará el primario. 

Supongamos que la intensidad de ] 
corriente que va a atravesar el eir- 
cuito secundario es de 2 amperes. Se- 
gún lo que se acepta en la práctica, 
para que exlsta poca pérdida en los 
transformadores, debe disponerse por 
regla genera. de 1 mm* de sección de 
alambre ¡por cada 2 amperes, resulta 
que en nuestro caso, el secundario se- 
tía entonces de 1 mm* de sección de 
alambre de cobre esmaltado para bo- 
binar el. secundario. 

Caleulemos ahora el primario. Re- 
cordemos, la potencia eléctrica absorbi- 
da en el secundario es, según la fór- 
mula conocida: : 

W = voltaje x amperaje, siendo, 
W la energía eléct.Leca, tendremos: 

W=—=12x 2 = 2 watt (unidad de 
energía eléctrica) : 

S1 la energía eléctrica entregada 
por el primario a! secundario, es de 24 
watt, es fácil suponer que no es posible 
que el primario absorba solamente 24 
watt, pues además de que entrega la 
energía al secundario, se pierde otra 
cierta cantidad de energía en vencer 
resistencias y pérdidas en los diversos 
circuitos del transformador. En to- 
dos estos casos l1 pérdida no sobrepa 
sa del 10 y el 15 oju y esto cuando se 
utilizan núcleos muy malos. 

En nuestro caso aceptaremos una 
pérdida del 10 olo, lo cua” signiítea- 
ría que la energía que absorbe el pti- 
mario es de: 


24 watt más un 10 ojo. o sea 
24 más 2,4 = 26,4 watt. 


La intensidad de la corriente en el 
primario no es ya de 2 amperes, pues: 
to que e” voltaje es mucho mayor y 
el circuito eléctrico ' distinto al del 
secundario; entonces hay que aplicar 
otra fórmula par, poder eslcular la 
intensidad de la corriente y en base a 
elo ca cular la sección del alambre 
a utilizarse. sta fórmula es 


wattaje 26,4 
— = (,12 amperes 


voltaje 220 

Siguiendo la misma base de 2 am- 
peres por mm”, tendríamos: 

Si a una imtensided de amperes 
necesita 1 mm2. 0.12 amperes necesi- 
tarían tanto como 


>) 


10912 


= 0,06 mm 
2 


que sería la sección del alambre a uti- 
lizarse para el primaxlo. 

Si se quisiera saber cual es el diá- 
metro para dicha sección de alambre, 
ya que esta sección es de forma eir- 
cular, se podría calcular de la siguien- 


A 


A Pm mms 


pe 


> E O ka e a! «eo 


e q a - rw o el si 
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te manera: o también recurrir a la ta- 
bla. 


D = 4xS =| 430,06 .— 0,28 mm. 
mr. 2,14 


Para los que no sepan caleu'ar con 
esta fórmula, pueden pedir directamen- 
te el alambre al empleado de comercio, 
por el valor de la seccl ón, pues e los 
poseen una tabla de conversión pero 
no deben olvidarse de recordarle a. em- 
pleado que se trata de la sección y no 
del diámetro, 


Construcción del transformador, 


_ Amtes de comenzar a construir el 
transformador, hay que muzlrse de 
todos los materiales necesarios, como 
ser los a ambres, papel de aislación, 
goma laca o parafina etc. Se empieza 
2 construir el carrete que podrá ser 
de cartón y cuyas dimensiones, están 
dadas en la fig. 1. 

El carrete tendrá que entrar en la 
parte central del núcleo marcada con 
la Jetra S, cubriendo toda esa masa 
hasta la línea punteada, de manera que 
tendríamos un carrete de sección eua- 
drada, cuyas dimensiones inteilores se- 
rán 25 x 25 mm x 60 mm de largo. Una 
vez construído e' carrete, se hice un 
taco de madera de las mismas dimensio- 
nes que la parte $ del núcleo, teniendo 
cuidado de que el taco entre exacta- 
mente en e' carrete, 

En el medio del carrete, se hace un 
agujero gue lo atraviese de lado a 
lado, en sentido longitudinal. 

Este agujero servirá para fijar el 
carrete por mecto de un tornillo, que 
lo atravesará, y que será a la vez 
el eje de rotación del carrete. 

El tornillo podría fijarse dentro de 
un mandril de un taladro cualquiera 
y este 4 su vez entrará sugetado por 
una morsa pequeña,  improvisándose 
así, de esta monuera, una máquina de 
bobinar simplificada. 

Se comienza a bobinar el primalo 
después de haber cubierto el carrete 
por dos ó tres vueltas de papel manteca 
del ancho del carrete. 
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Las primeras espiras no conviene co= 
locarlas muy al borde del carrete para 
evitar desmoramientos de las capas 
superiores. 

La punta del bobinado se asegura 
según puede verse en la figura 2 

Una vez terminada la primera capa 
se cubre esta con una vuelta de papel, 
y se continúa el boltnaje hasta llegar a 
la última vuelta, la cual puede asegu- 
Tarse tomando la precaución de colocar 
una tira de cinta de bilera doblada en 


dos antes de comenzar la última capa, * 


y como puede verse en la fig, 3 - 4 

Una vez terminado el primario se cu- 
bre éste con un par de vueltas de pa- 
pel y luego con dos ó tres vueltas de 
cartulina Juego se comienza a hobinar 
el secundario, siempre en el mismo sen- 
tido de rotación del primario, ama- 
rrando las puntas del bobinado de la 
misma, manera explicada para el pri: 
mario, 


Por último, se cubre el secundario 
con dos Ó tres vueltas de cartulina, se 
fija éste y se saca el bobinado del ta- 
co de madera. ; 

Se derrite en baño maría 1/4 Kg. de 
parafina Ó lo que sea necesario para 
llenar el volumen del bobinado y cuan- 
do se ve que la parafina está tota'men- 
te derretida, se sumerge dentro de ella 
el bobinado atado con un piolín y se 
lo mantiene dentro del baño hasta que 
no se produzcan más burbujas en la pa- 
rafina. z 


Entonces se saca el bobinado por 


arriba de la superficie de la parafina . 


para que se eseurra el exceso acumula- 
do dentro del bobinado. Una vez he- 
cho esto se lo suca definitivamente y 
se lo expone a la corriente de aire para 
que se enfríe, 


Luego se culocan las chapas hasta 
lVenar totalmente la sección vacía del 
carrete, cuidando de que cada chapa 


; IN 


tenga el circuito magnético cerrado. 
Luego se conecta las puntas del pri- 
mario a la red de canalización, ceul- 
dando de que las puntas del secunda- 
rio no se toquen, dejundo de esta mane- 
ra el transformador conectado por es- 
pacio de una hora a fin de tener la 
seguridad de que todo marcha bién. 
Logicamente, se producirá después de 
ésta operación un aumento de tempe: 
ratura. > 


Si Ja temperatura aleanza valores 
exagerados como por ejemplo unos 60 
grados ó más, ello significa que existe 
a guna anomalía gue es preciso ub- 
sanar. 

El exceso puede ser debido, por lo 
general, a espiras en corto circuito 
en los bobinados o entre capas cuando 
por cualquier causa se corta la aislación 
de papel y en consecuencia pueden to- 
carse las espiras de la capa de arriba 
con la de abajo, puclendo éstas por 
fallas de la. aislación de esmalte po- 
ner en cortocircuito dichas capas. Por 
ú timo, podría darse el caso de que 
el cáleulo del transformador esté equi- 
vocado o también que haya sido mal 
hecha la e ección de los valores de 
““B?? para el núcleo utilizado. 


NOTA: Al empezar el bobinado 
hay que tener cuidado de que la pun- 
ta que queda debajo de la primer ea- 
pa queda aislada de ésta, para así 
evitar posibles cortocircuitos. entre la 
punta y la capa, 
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Atendiendo a numerosísimos pe- 
didos de los lectores de “HOBBY”? 
he resuelto encarar la fabricación 
e industrialización de este tipo de 
aolutinante. 

La fabricación de esta pasta pa- 
Ta pegar, es sencilla, pero hay que 
cuidar ciertos pequeños detalles, 
que si bien en apariencia son in- 
significantes, en la práctica (y so- 
bre todo en la industrialización 
que a la vez que la bondad exige 
una correcta presentación del pro- 
ducto) son de capital importancia. 

La cantidad de materias primas 
empleadas no pueden ser menores, 
pues su fórmula es sencilla: dex- 
trina y agua. 

La dextrina es el producto 1n- 
termedio que se forma en la trans- 
formación de la fécula en glucosa. 
Se encuentra en el comercio en 
forma de polvo amarillento o blan- 
Co. 

Para el trabajo que vamos a 
realizar, necesitamos, para que su 
aspecto como ya lo he manifestado 
anteriormente, sea agradable, dex- 
trina blanca. 

En mi colaboración anterior, he 
dado varios consejos que creo han 
seguido. Ahora, haremos otro tan- 
to. En un vaso de precipitación o 
en cualquier recipiente perfecta: 
mente limpio y enlozado, para que 
el metal no comunique ninsuna 
coloración al producto, pesaremos 
10 gramos de dextrina (teniendo 
en cuenta, al pesarlo, de deducir 
primero el peso del recipiente) le 
agregaremos 10 e. e. de agua fría 
y agitamos todo bien hasta com- 
pleta disolución. 
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IDEAS PARA GANAR DINERO 


Pasta Blanes para Pegar 


Por el Técnico Químico Industrial 


Pondremos el recipiente en baño 
maría y calentamos agitando cons- 
tantemente la solución de dextrina. 

El comportamiento de ésta es 
simgular. Al-principio, al agregar 
el agua fría sobre la dextrina, 
tendremos una masa pastosa, pare- 
cida al enerudo de harina y agua, 
de regular consistencia. Cuando 
empezamos a calentar vemos que 
poco a poco, la masa va elarificán- 
dose hasta que la tendremos com- 
pletamente Jíquida y transparente. 

Debemos tener mucho cuidado al 
calentar, de que no llegue a hervir, 
retirándola en cuanto ya tome el 
estado líquido y transparente. 

. No se crea que los detalles que 
doy aquí son supérfluos, porque, 
como se verá, cada uno de ellos 
tiene su importancia como. paso 
a explicarlo: 


Si se deja hervir, el producto 


resultante tomará una coloración 
obscura y cuando seco, será muy 
quebradizo. z 

El cuidado de revolver se Gebe 
a que si solamente una pequeña 
parte de ella se quema, por insig- 
nificante que sea, la masa toma 
una coloración que cuando endu- 
recida, aparece como sucia. Tam- 
bién hay que tener cuidado que la 
vasija en que preparamos el pro- 
ducto no esté oxidada, por las mis- 
mas razones. 


AMERICO CHIESA 


Una vez retirado del baño, f1l- 
traremos el líquido con un trapo o 
muselina de trama fina y lo deja- 
remos enfriar y endurecer lo que 
acontecerá al.cabo de cuatro o cin- 
co días. 

En este caso se repite el proceso 
anterior, pero en sentido contrario» 
es decir, que la masa se enfría y 
aparece apenas turbia, el día si- 
guiente ya empieza a tomar un eo- 
lor lechoso que se hace más y más 
pronunciado a medida que pasa 
el tiempo, hasta que el cabo del ter 
cer día empieza a solidificarse, 
estando al quinto, ya en condicio- 
nes de ser expendida. 

Estos ensayos de laboratorio, hay 
que repetirlos varias veces, va: 
riando la cantidad de agua y el 
tiempo de calentamiento y ano- 
tando cuidadosamente todas las 
etapas de la marcha de la opera- 
ción. S1 fuera posible, cosa que pe- 
comiendo, sería conveniente efee- 
tuar estos ensayos, por ejemplo 
seis, de esta manera: 

1”- 1 parte de dextrina y 3|4 de 
agua; 
22.- 1 parte de dextrina y 1 de 

agua; y 
3%.- 1 parte de dextrina y 1 114 de 
agua. : 

Para ello se pueden emplear 10 
eramos de dextrina y la cantidad 
correspondiente de agua y poner 
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las tres muestras en el mismo ba- 
ño-maría. Haso notar que las 
partes están dadas en peso. 

Como es lógico, hay que nu- 
merar los recipientes para indi- 
vidualizarlos y amotar en un cua- 
dernito las cantidades empleadas. 
Una vez pasado el tiempo esti- 
alado, se comparan estas mues- 
tras econ un poco de producto co- 
mercial, de plaza y se determina 
cual es el más semejante. Luego, 
se ponen en otros tres recipientes 
las mismas cantidades o propor- 
ción del producto que el de la 
muestra elesida y se hace otro 
ensayo, pero esta vez variando el 
tiempo de cocción, pudiéndose es- 
tablecer un intervalo de 15 a 20 
minutos de uno a otro. Ñe proce- 
derá como en todos los casos a 
filtrar, taparlos con una museli- 
na para que pase el aire pero no 
las parículas de tierra que este 
contiene y so dejan secar. Se vuel. 
ve a hecer una comparación con 
e] producto tipo y elegiremos el 
el que nos parezca mejor. 

Todos lo que acabo de explicar, 
parecerá un poco largo y engo- 
rroso, pero recordemos que. de- 
bemos iníroducir en el mercado 
un producto que debe satisfacer 
ciertas exigencias y todo produe- 
tor o industrial consciente hace 
muchas más pruebas y análisis al 
producio hasta obtener lo mejor 
y al más bajo precio posible. 

También hay que tener en cuen- 
ta que no todas las materias pri- 
mas son exactamente iguales, va- 
riando de una a otra el contenido 
de impureza, agua, ete. por lo 
tanto, no hay que sorprenderse 
si la fórmula que indico en este 
o en otro cualquier caso, hay que 
modificarla agregando más o me- 
nos cantidad de un producto u 
otro. . 

Una vez hechas todas estas ex- 
periencias, se procederá a la fa- 
bricación en escala. Como es natu- 
ral, los cuidados han de ser ma- 
yores, por la mayor dificultad en 
manejar una gran masa de pro- 
ductos que una pequeña. 

Jna vez fría la pasta hay que 
de evitar su putrefacción, esto es, 
un conservador. 


Este conservador, no puede 


Hornillo de tipo industrial 
para ensayos 


ser cualquiera; debe llenar en 
nuestro caso, la exigenela de ser 
veutro. Ello se debe a que esta 
pasta es muy usada para pegar 
fotografías y si tuviese reacción. 
ácida, las echaría a perder. 

Por lo tanto, elegiremos uno 
que reuna esa condición y este es 
el formol que a la vez es barato 
para lo cual bastará con agregar 
10 e. e. por kilo de pasta. 


Manga para filtrar 


Para filtrar, se hará un marco 
con madera de una pulgada de 
espesor, por 20 centímetros de 
largo. Luego con un género blan- 
eo cuyo ¿ejido sea bastante tu- 
pido, se hace una manga de unos 
30 centímetros de profuzdidad 
y de un ancho tal que la boca for- 
me un cuadrado de 20 centímetros 
de lado. Esta manea se clava con 
unas tachuelas por el lado ex:er- 
no, en la forma que indica la fieu- 
ra. 

Ahora con unos trozos de lis- 
tón de madera se hace un caba- 
llete que dejo librado al ingenio 
del interesado. Si la cantidad de 
preducto a flírar es mucha, se 
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pueden hacer dos o más filtros, 
debiendo advertir que filtran muy 
bien y que una vez usados, hay 
que sacerlos y lavarlos antes de 
volverlos a usar. 

Una vez que hemos llenado los 
potes y cuando la pasta se ha soli- 
fieado, ¡se procederá la echarle 
unos 10 ers, más o menos de para- 
fina derretida, bastando una ca- 
pa de 26 3 mm. de espesor, con 
el objeto de que no se forme, al 
contacto prolongado con el aire, 
una capa de pasta completamente 
sólida y de eran dureza. 

Pasemos ahora a la parte co- 
mercial del asunto. 

Como la industria que nos ocu- 
pa la atacaremos “en pequeño”?, 
consideraremos solamente le dex- 
trina, el combustible, el envase, 
el conservador y la parafina. 

La dextrina cuesta alrededor 
de $ 0,80 el kilo y se puede calen-. 
lar en $ 0,20 min. el combutisble- 
empleado por cada kilogramo de 
dextrina usada. Tenemos enton- 
ces: $ 0,80 + 0,20 =$ 1.— min., 
pero eomo por cada kilo de dex- 
trina empleamos otro kilo por lo 
menos de agua, obtendremos dos 
kilos de pasta, debiendo entonces 
ser dividido por dos, o sean 0,50 
pesos min. el kilo. 

La parafina cuesta más o me- 
nos $ 0,80 el kilo, pudiéndose con- 
seeuir, si se adquiere en eran 
cantidad, a un precio mucho más 
reducido. 

Si usames los envases “para es- 
erttorio?” éstos cuestan, con tapa y 
pincel, $ 0,35 cada uno, y agre- 
evando un centavo por etiqueta nos 
dará $ 0,88. Ahora bien, estos 
tarros tienen una capacidad de 
280 ers., no siendo necesario más 
que 250 de pasta y alrededor de 
10 de parafina. 

Flagamos el eáleulo: 

250 ers. de pasta a 0.90 


lalo ramo OZ 
1 envase (completo) 0,36 
10 ers. de parafina (más 

O MENOS) Ed 20,008 
25 e.e. de formol SOS 


Precio de costo del pote $ 0,495 
Si tenemos. en cuenta que el 
(Sigue en la pág. 62) 
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FILATFIJA 


Uno de los conjuntos más eu- 
riosos y llamativos de sellos posta- 
les recientemente emitidos nos lle- 
gan del Perú, donde un juego de 
doce estampillas, cada uno con un 
diseño distim:o, conmemoran la 
erección del Callao en provincia. 
Algunos de los diseños, o mejor 
dicho aleunas de las formas ale- 
oóricas de estas estampillas, son 
un poco dificil de describir. Por 


¿Conoce 
el letctor el 
significado 

de estos 
emblemas? 


ejemplo, el sello de dos centavos, 
cuyo fascímil reproducimos aquí, 
tiene dentro del cuadro el Sol, tres 
amelas, cinco estrellas, las letras 
P. J. C. L. T., una cruz, dos 


curiosas gotas blancas que tal vez 


sean perlas, dos cañones cruzados, 
y (en la esquina inferior dere- 
cha) algunas botellas y aleo que 
parece ser una pequeña'taza con 
su correspondiente platillo. 

Sin duda alguna, esta es una 
colección curiosa, y tal vez aleún 
filatelista experimentado haya lo- 


Srado desentrañar ya el sienifica- 


do de los emblemas citados. Si 


así fuere, puede escribirnos expli- - 


cándonos de que se trata, pues 
varios lectores aficionados nos han 
solicitado les aclarásemos el asun- 
to, cosa que no hemos podido hacer 
por ienorarlo hasta el momento. 
Cualquier explicación autorizada 
que nos sea remitida a tiempo se- 
rá imeluida en nuestro artículo de 
Filatelia del mes que viene. 

La parte central del diseño de la 
estampilla que nos ocupa muestra 
a la “San Oristobal””, que según la 
historia, fué la primera nave de 
guerra empleada en la conquista 
de 1527. El sello de 4 centavos 
muestra la Escuela Naval de La 
Punta. Este egrabadó ocupa todo 
el espacio disponible, salvo una pe- 
queña tableta con el escudo de ar- 
mías en la esquina superior iz- 
quierda, y el valor de la denomi- 


nación en la inferior del mismo 
lado. En el borde inferior aparece 
la misma leyenda que en todo el 
resío del juego, explicando el mo- 
tivo de la emisión. 

La estampilla de 5 ets. muestra 
la Plaza de la Independencia, la 


Algunas emisiones 


nuevas 


de 10 cts., una vista aérea del Ca- 
llao, la de 15 ets. los docks del 
“puerto, 20, plano de Callao, 35, 
una locomotora, 50 ets., retrato de 
D. José de la Mar. 1 sol, buque de 
pasajeros y correo (esta estampilla 
reviste tambn una forma muy 
complicada); la de 2 soles repre- 
senta a Don José de Velasco; la de 


Un camino 
alemán para 
autos. 


Un vaquero 
suizo . 


5 soles es muy atrayente, con los 
retratos del Coronel José Galvez y 
Casto Mendez en la parte supenor 
y los pesados cañones de la For- 
taleza de Maipú abajo. La de 10 
soles muestra un plano de las for- 
tificaciones de Real Felipe, con 
dos piezas de artillería a cada la- 
do y tres balas de cañón cerca de 
sus bocas. 

Suiza tiene un bonito y sineular 
diseño para tres estampillas que 
ha emitido con el objeto de arbi- 
trar recursos para un Fondo de 
Defensa Nacional. Sus tres valores 
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son 10e. más 5., 20c. más 10e.. y 
30e. más 10€. 

Uno casi esperaría encontrar un 
diseño de caracter militar para tal 
finalidad, pero en lugar de moti- 
vos guerreros las estampillas mues- 
tran a un sencillo vaquero de 
Freibure como símbolo de activi- 
dades pacíficas, de buena volun- 
tad y de contracción al trabajo. 
Tlustramos aquí el sello en cues- 


Un buque 
escuela 
para cadete: 
rumanos. 


tión. Obsérvese que el valor de la 
denominación se halla colocado en 
cifras grandes a la izquierda, en la 
parte superior, en tanto que el 
exceso está indicado debajo de la 
fecha (1936) y las palabras “Pro 
Patria? - estas últimas en tipo 
muy pequeño. 

El Fondo pro Auxilios en In- 
vierno, de Alemania, se beneficia 
con la emisión de cuatro sellos 
nuevos, cada uno de los cuales 
muestra una vista de los muevos 
caminos para automóviles que se 
están construyendo en esta nación. 
El camino ilustrado en la fisura 
adjunta es el de Munich a la Fron- 
tera, siendo su valor 3 pf., más 2 
pf. para el Fondo. La denomina- 
nación siguiente es la de 6 pf. más 
3 pf. - un puente sobre el río Saa- 
le. El sello de 12 pf., más 6 pf. 
muestra un camino en los Álpes, y 
el valor más elevado, el de 25 pf. 
más 15 pf. muesíra un puente so- 
bre el río Mangtfall. 

El valor de los sellos postales 
eltados aparece sobre el diseño, en 
tanto que alrededor del mismo 
aparecen las palabras, en el idioma 
correspondiente: Camino Alemán 
para Automóviles - Fondo Pro 
Auxilios en Invierno - hallándose 
indicada la cantidad que inoresa 
en dicho fondo, en una de las 
esquinas inferiores. 

Rumania efectuó una emisión de 
caridad desíinada a conmemorar 
la sexta ascensión al trono del Rey 

(Sigue en la pág. 62) 
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Por Luis Fenucci 


La producción de agua caliente 
para la ducha del baño, siempre 
fué problema, ya sea por la cali- 
dad de los aparatos, por lo com- 
plicado y peligroso o por otros 
que por ser buenos, por su elevado 
costo no están al alcance del bol- 
sillo modesto. La construcción del 
aparato que voy a detallar es su- 
mamente fácil y económica, cual- 
quiera de mis hobbystas lo pue- 
de realizar sin ningún Inconve- 
niente. 


A 


Forma de ordenar el trabajo: 
Lo primero que hay que hacer, 
mis estimados amigos, es comprar 
un caño de cobre recocido de 8m|m. 

de diámetro exterior con pared de 

A 1 mjm; estos caños, se encuentran 
PS en el comercio en largos muy desi- 
euales que varían de 5 a 7 metros, 
se comprará siempre el caño más 
lango porque de esta forma Se 
conseguirá un mayor radio de ca- 
lefacción, si. el caño tiene menos 
de 5 metros no sirve, hay que 
tener muy en cuenta y, como lo di- 
An je anteriormente, que tiene que ser 
de cobre recocido, porque facili- 

tará mucho el trabajo de curvarlo. 

Con un tronco de sauce de 

0.20 mts. de alto, 

: y construya un c€o- 

] P0/%.no según eroquis, 

cuya base  infe- 
rioy tenga 0.15 
mts. y la supe- 
rior 0.0415: na- 
turalmente, como 
la mayoría de mis 
hobbystas no dis- 
ponen de torno, 
tendrán primero 
que rebajarlo más 
o menos con un 
hacha, y luego, 
con raspa, para 
obtener unha su- 
perficie aproxi- 
| madamente  re- 
donda, procuran- 
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do siempre que 


27443 
Voy NA ogo Ya 10 Se forme nin- 
eún indicio de 


Construcción de un calentador 


y clávela en la base inferior del 


que la punta sobresalga por: aba- 


Obowe7ro ExPerior” 


po flor Ps pora 
o6lener raya 
Conca mauearto 


AS 


all 
NA o 
ia 
arista; este tronco, y de esta 
forma preparado, sirve de molde 
para ejecutar la serpentina; aho- 
ra bien, en forma vertical y desde 
la base superior a la inferior y co- 
mo lo indica el dibujo, efectúe 
dos cortes con el serrueho y en 
triáneulo resultando con esto una 
canaleta que servirá para ubicar el 
extremo inicial del caño que pasa- 
rá por dentro del cono formado 
por la serpentina. 
Como se construye la serpentina 
cónica: tome una tabla cualquiera 


cono y del plano y, acto seguido, 
sujete ésta al borde del hauco o 
la mesa tratando que la canaleta 
quede exactamente como lo indi- 
ea el dibujo. A continuación tome 
un extremo del caño de cobre y 
aplíquelo en la canaleta dejando 


para baño 


ala Para, 
(4 0) . 


lareo del caño. 
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Jato redonda 


y 
Joldodu el. 

coro 
A cob+e. 


ETS 19 Serócalos 
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Tapon. medida oe acueroo o/o rosca vela for 
aju/ercor : U0br e/conte 


jo 0.10 mts. de la base del cono. 
Por esta causa se ha puesto el co- 
no en el borde de la mesa. Acto 
seguido y con muchísima precau- 
ción, efectúe en la base superior 
y al rededor del cono, la primera 
vuelta, si desconfía arrugar el ca- 
ño no titubee: caliente un poco esa 
parte y verá que fácil resulta do- 
blarlo. Para las siguientes vueltas 
no hay necesidad de recurrir a 
esto, la primera siempre resulta un 
poco más dificil porque en reali- 
dad son dos curvas y una contra- 
eurva pequeñas; ahora bien, a me- 
dida que las espiras llesan a la ba- 
se, resultará más cómodo doblarlas. 
La cantidad de éstas depende del 
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El molde para la espiral. 
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Soporte para el recipiente del 
combustible. ; 


Con tres varillitas de bronee.o 
cobre de 15 mm. de ancho por 
0.16 mts. de largo por 1/2 mm. 
de espesor, se efectuarán los so- 
portes; lo primero que se le ha- 
rá a esas varillas es agujerear- 
las con mecha de 8 1/2 mm. y de 
acuerdo al croquis, dejando entre 
cada agujero 1 mim o 112. La can- 
tidad de agujeros para el paso de 
las espiras no debe ser menos de 
S. Estas varillas se colocan en la 
serpentina corriéndolas por las es- 
piras, las que luego, una vez bien 
situadas, se doblarán en la misma 
forma como lo indica el dibujo. 


Conexiones: El extremo del ca- 
ño que pasa por dentro la serpen- 
tina ya cónica, se suelda fuerte- 


mente con estaño a un tapón de 
1/2”. Agujereando, este tapón, se 
roscará a una eupla también de 
1/2” y esta a su vez en el lugar 
actual de la flor del baño, pero 
hay que tener en cuenta lo siguien- 
te: si el caño existente del baño 
es de bronce, al comprar la eupla 
hay que especificarlo, porque los 
de bronce son de distinta rosca, en 
tonces se pide cupla de 112%? para 
caño de bronce con reducción au 
caño de Inerro. 

En el otro extremo de la ser- 
pentina se le aplicará también, sol- 
dado, otro tapón de 1/2, agujerea- 
do, el que a su vez soportará la flor 
del calefón. Recomiendo usar lluvia 
pequeña, que se comprará en cual. 
quier hojalatería y para obtener 
de esta manera un mayor rendi- 
miento, como recipiente para el 


HOBBY 


combustible utilizo cualquier tapa 
estampada, por ejemplo, las de en- 
vase de yerba. En la parte supe- 
rior se colocará otra lata adecua- 
da, mas o menos como indica el di- 
bujo, ésta tendrá la única misión 
de retener la llama para que ca- 
liente con más eficacia la serpen- 
tina. 
Modo de usar este calefón : 
Llene el recipiente con 1/3 parte 
de aleohol de quemar, abra un 
poco el aeua y lueso encienda el 
combustible. Nunca realizar esta 
operación al contrario, porque en- 
tonces habría peligro de desoldar 
las partes, o, la mucha cantidad de 
vapor al paso del agua sería per- 
judicial. 

S1 se procede de esta manera 
este calefón durará muchos años 
y su servicio será eficiente. 


PASTA BLANCA PARA PEGAR 
precio de venta de las marcas más 
afamadas oscila entre $ 1,20 a 
1.50, y poniéndonos en el peor de 
los casos, o sea el de ofrecer la 


(Continuación) 

venta a $ 1.— y tengamos que dar 
$ 0,30 de comisión, nos dará un 
beneficio neto de $ 0,204 por fras- 
co, o sea $ 0,82 por kilo de pasta 


en este tipo de envase. Natural- 
mente que, en frascos más gran- 
des o más chicos, la ganancia va- 
tía, pero podemos tomar éste como 
un término medio. 


FU UDLATE MDL JA (Continuación) 


Carol, estando compuesta por sle- 
te estampillas ilustrativas de há- 
bitos e Indumentarias típicas de 
diversos distritos. Posteriormente 
emitió otro juego de tres en auxi- 
llo del Jamboree Nacional de sus 
Boy Scouts. A decir verdad, Ruma 
nia ha dado ya varias estampillas 
«interesantes relacionadas con el 
movimiento de los Boy kecouts, 
siendo el diseño de los anteriores 
más intresantes que el actual, eons- 
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SUSCRIBASE A 


“HOBBY” 


y obtendrá el regalo del 


99 
“5enl 
ARGENTINA $ 3.50 
EXTERIOR . . . rr 4.50 


A a A 


Las suscripciones se entienden por 
12 números pudiendo-empezar en 
cualquier época del año. 


tituido por diversos emblemas. 
Por último, lanzó también tres 
timbres postales en auxilio de la 
Exposición de Marina. Los dise- 
ños son en verdad muy atrayentes, 
y la denominación menor sale por 
otra parte de lo común, pues mues- 
tra el submarino ““Delfinul””. Las 
otras son el Buque-Escuela para 
Cadetes “Mircea”? y un buque a 
vapor para pasajeros y correo. 


HOBBY - Alsina 758 
BUENOS AIRES 


Adjunto $ 


un año, a parlir del N.o 


Nombre 
| 


Dirección 


HASTA EL No. 


La ilustración que reproducimos 
adjunta (y que representa al Bu- 
que-Escuela de los Cadetes Nava- 
les) es a no dudarlo una de las 
más bonitas y agradables que he- 
mos tenido oportunidad de mostrar 
en esta sección hasta ahora, y una 
buena ampliación de la misma 
constituiría un motivo de adorno 
para su eabinete de trabajo, capaz 
de satisfacer las exleencias del 
coleccionista más ambicioso. 


A A A a 


en giro o cheque, importe de mi suscripción por 


6 AGOTADOS. 


a 
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Juan Felipe Salinas. — CUhasco- 
mús — El teléfono casero salió en 
el N.o 7 de HOBBY. En esta edi- 
ción hallará la forma de construir 
un pequeño acumulador.- Una ba- 
tería tipo automóvil, se publicará 
más adelante. - 


“Un lector”. — Avellaneda 4515, 
Capital — Agradecido por sus elo- 
gios y felicitaciones. En el N.o 1% 
de Julio próximo, con motivo del 
primer aniversario de HOBBY, 
pienso ¡incluir proyectos de gran 
interés. Tal vez, entre ellos, figu- 
re la construcción de un motor 
eléctrico y otro a explosión ,¿Qué 
le parece?... El manejo del torno 
irá más odelante. Por las herra- 
mientas anunciadas en HOBBY, 
puede pasar por la Sección Ventas. 


A. M. L. — Rosario., — Muchas 
gracias por sus gentiles conceptos. 
El proyecto pedido va en este nú- 
mero. 


Luis Gianni — Paraguay 152 — 
Gerli — Agradezco sus palabras de 
estímulo. El proyecto que pide tra- 
taré de publicarlo oportunamente. 
Sobre trabajos en el laboratorio 
fotográfico ya se publicó una am. 
plia nota en HOBBY de la que, por 


correo, le remití una copia que 
Vd. ya habrá recibido. 
“Carlos OC. — Villa Devoto. — 


Por baños para galvanoplastia, di. 
ríjase a Casa Cima, Cangallo 1422, 
Buenos Aires. 


Juan Baitis — Capital — Gra- 
cias por sus amables palabras de 
aliento. Para pintar el asiento de 
los inodoros, use las lacas a base 
de caucho, “Fanal” o “Steelcote”. 
Previamente conviene dar un mor- 
diente que sirva de fondo. Ambas 
marcas ofrecen el mordiente ade- 
cuado. Con este procedimiento ob- 
tendrá su propósito. Los tubos de 
ensayo puede adquirirlos en HOB- 
BY al precio de veinte centavos 
cada uno. Las letras “e.c.*” signi 
fican centímetros cúbicos. 


Luis Gallucci — Bahía Blanca — 
Le quedo muy agradecido por el 
bonito obsequio que me ha enviado. 
Su interesante carta la paso al téc- 
nico señor Américo Chiesa, para su 
consideración. 


Delmiro Egozcue. — Solís 443, 
2-0 Capital Federal. — Gracias por 
sus amables felicitaciones. La mues- 
tra enviada ha sido «fabricada de 
acuerdo a una fórmula secreta. Us- 
ted podrá obtener resultados pareci. 
dos, en la siguiente forma: Cinta 
adhesiva negra. Trátela con gutha- 
percha y nafta 50 ojo alquitrán de 
Noruega y 50 olo de resina. Para la 
cinta blanca: Blanco de zinc y gu- 
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tha-percha, con nafta, 50 olo aceite 
de nabo y 50 ojo resina. 


José De María. — Pergamino.— 
No hay inconveniente en que incor- 
pore a su álbum de calado los pro- 
vectos de HOBBY, dejando constan- 
cia del origen. Para soldar aluminio 
compre la varilla especial para tal 
fin que ya viene preparada para el 
soldador común. El Sr. Chiesa 
contestará a sus otras preguntas. 


“Un suscriptor”. — Capital. — 
Reconocido por sus augurios y 


aplaugos. Le recomiendo el libro 
“Manual de Instalaciones  HEléctri- 
cas”, por Yesares Blanco. Puedes 


adquirirlo en “El Ateneo”, Flori- 
da 371, Capital. 


José A. Buffa. — Rafaela. — 
Santa Fe. — En breve publicaré 
un trabajo sobre confección de se- 
llos de goma. 


“Aviador”. — Gaona 2957.— 
Capital. — Ruégole indicar qué 
es lo que se propone enchapar con 
aluminio... 


Miguel Saulino. — Capital. — 
El señor Wenceslao Pastika, Chi- 
le, 892, Ramos Mejía, tiene inte- 
rés en conversar con usted respee- 
to a la locomotora que construyó. 
Ruégole citarlo a su conveniencia. 


Angel Gheringhelli. — Trigoyen 
(Santa Fe). — Las fórmulas que 
pide se publicaron en el N.o 10 de 
HOBBY. 


H. A. Fioriti.— Neuquén 2957. 
Capital. — Para el mes de octu- 
bre organizaré el Concurso Foto- 
gráfico. 


“Dos Interesados.” — Capital. 
— Vean lo que digo a “Un lector”, 
en este mismo correo. 


“Un nuevo suscriptor”. — Quil- 
mes (F.C.S.). — El proyecto de 
pajarera salió en el N.o 5 de 


HOBBY. 


“Aficionado encuadernador”. — 
Capital. — En este mismo número 
anuncio el Curso de Encuaderna- 
ción al ae usted puede concurrir 
y obtener la información que de- 
sea. 


Vicente Sposati. — B. Matien- 
zo 2152, Gerli. — En el N.o 2 de 
HOBBY salió el proyecto de sople- 
te que le interesa. Otro tipo de so- 
plete, más elemental, lo hallará en 


“esta edición. 
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Alfredo Waddington. — Antofa- 
gasta (Chile). — Muchísimas -gra- 
cias por sus elogios. Los planos de 
calado que le interesan puede pe- 
dirlos directamente a la Sección 
Ventas de la Revista. 


Elecdoro G. Santiago. — La 
Rosa 760. — Adrogué — Agra. 
decido por sus felicitaciones. El 


proyecto que solicita lo hallará en 
los números 4 y 7 de HOBBY. 


Correo del Sr. A. Chiesa 


Luis Gallucci. — Babía Blanca. 
— Agradecidos por su amable car- 
ta. Tomamos buena nota de la eo- 
laboración y la tendremos muy pre- 
sente para cuando llegue la opor- 
tunidad. 


Fausto Rangone. — V. Loza 
944. — Merlo (F.C.0.) — El 
funcionamiento de la trompa de 
vacío, es similar a los inyectores 
para calderas, de modo que, en 
vez de agua, puede mandar un chó- 
rro de vapor, pero debo advertirle 
que dicha trompita es para traba- 
jos de laboratorio. Por carta amnm- 
pliaré los detalles y contestaré a 
sus otras preguntas. No me mo- 
lestan las preguntas y me es muy 
grato, como varias veces lo he di- 
cho, ponerme a la disposición de 
los lectores. 


José de María. — Laprida 448. 
— Pergamino. — Muy agradecido 
por sus amables palabras. Muchos 
lectores nos han pedido fórmulas 
para la fabricación de jabones. Co- 
mo esta fabricación no €s tan sen- 
cilla como parece, dentro de muy 
poco tiempo se publicará en la sec- 
ción correspondiente una detallada 
explicación sobre ese tema. Por 
lo tanto, le rogamos tenga un po- 
co de “paciencia. A lo demás, le 
contestaremos por carta de acuer- 
do a su pedido. 


Alberto Canavessi. — Labande- 
ra 719. — Montevideo.  — Efec- 


tivamente, usted tiene razón: la 
dirección de la corriente de agua, 
en el proyecto de Labarthe y Gó- 
mez, está invertida. El agua al- 
canza los 100 grados, precisamente, 
cuando hierve. 


Doctor Arturo  Lardizábal. — 
Moreno 1109. — Rosario. — Co- 
mo verá por mi contestación ante- 
rior, su observación es muy atina- 
na. En cuarto a su gentil ofreci- 
miento de colaboración, mucho lo 
agradecemos, y, en su oportunidad 
volveremos sobre el asunto. Mu- 
chas gracias, también, por los feli- 
ces conceptos con que honra nues- 
tra labor. 
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La Posita del 


Y, bien, amigo lector, habéis 
llegado a mi página, que también 
es la vuestra. La gravitación de 
las anteriores sobre esta N* 64, me 
tenía al reparo de los fríos que 
tanto afectan a mis achaques reu- 
mátbicos. Ojalá que nuestra charla 
se deslía al amor sedante de un ti- 
bio sol otoñal..... (feliemente 
estos suspensivos me impiden caer 
en algún desplante poético, que 
evito en homenaje q vuestro buen 
gusto). 


k 


Pacientes pescadores: Hoy os 
proporciono el procedimiento para 
eonfeecionar una red a fin de que 
innovéis métodos en el dinámico 
deporte que oeupa agitadamente 
vuestros domingos. En adelante 
la pesca con anzuelos sólo será un 
recurso para novicios que no estén 
en el secreto o clave de hacer ubi- 
ear a los pez-espadas y ballenatos 
dentro de la red. 


* 


Me deleito todos los días, admi- 
rando los proyectos de tapa para 
el No 12 (Primer Aniversario de 
HOBBY) que aparecerá en Julio 
y que participarán en el concurso 
referido en la edición anterior. 
Hay, entre ellos, gratos” motivos 


para decidir al Jurado y constitu- 
ye un verdadero aliciente para mí, 
la interpretación cabal que los 
participantes tienen de la fución 
de esta Revista. 


k 


No dudo que será un gran nú- 
mero de ““hobbystas”” los que pro- 
cedan a la preparación de la pasta 
de pegar “HOBBY”” cuya fórmu- 
la ya habréis leído en el presente 
número. Siempre es útil tener en 
el pequeño taller casero dicho ma- 
terial aplicable a muchos usos y 
de preparación tan económica. 


Re 


Ruégoles, amigos, se frenen un 
tanto en sus pedidos de **cosas 
nuevas”; dentro del plan de HO- 


HOBBY 


Director 


BBY, están comprendidos muchos 
aspectos de la actividad casera. 
Créanme que, a veces, me obligan 
a amticiparme y alterar máis ¡pro- 
pósitos, por complacerles. El tra- 
bajo sobre calefón para daño, lo 
ta a incluir en una próxima edi- 
ción; pero, lograron conmoverme 
los que le temen al agua fría..-. 
y, ahí va un proyecto de calefón. 


k 


El martes 15 de Junio, inaugu- 
taremos en nuestro local, un eur- 
so práctico de encuadernación, que 
se dictará, a partir de esa fecha 
todos los martes y viernes a las 18 
y 30 horas. Quienes lo deseen, ma- 
yores de 18 años, pueden desde 
hoy, concurrir a inscribirse para 
el mismo, en nuestras oficinas de 
9 a 12 y de 15 a 19 hs. 

Destaco, preferentemente, la uti- 
lidad de conenrrir a dicho enrso, 
pues, él involuerará, metódicamen- 
te, desde la más simple encuader- 
vación, hasta las llamadas finas o 


de arte. Inscríbase oportunamen- 
es 
Bueno, amigos, hasta el mes 


próximo, les saluda 


EL DIRECTOR. 


e a le iaa AR RR ld PROS 


IURUD LN ISRNAS ORO NN ONG ND DO DNRADLA IFA NOSE SINN NEDGA NOU I GONE N RADA AD UR PELAR Aero) 


e 


CURSO GRATUITO DE ENCUADERNACIÓN 


En HOBBY, Alsina 738, se halla abierta la inscripción para las clases 

gratuitas que se dictarán los días Martes y Viernes a las 18,30 horas 

a partir del día 15 del corriente, y que estarán a cargo del Profesor 

Eugenio M, Parada, En este curso pueden inscribirse nuestros lécto- 
res y lectoras, mayores de 18 años. 
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“Animales 
Adic. por flete, $ 0.50 


AAA 


Modelo “Master”, con 
tres lentes a revólver 
150, 300 y 600 aumen- 
tos, con dos preparados 
y dos porta - objetos, 


$ 25.— (flete gratis) 


EQUIPO “HOBBY” 
para preparaciones mi- 
croscópicas, cinco solu- 
ciones y folleto: 


Vegetales - $ 3.90 
$ 6.90 


Cristales Porta y 
cubre Objetos 


La docena de 
juegos, $ 1.— 
. (flete $ 0.30) 


Modelo “Amateur”, de 
250 aumentos, dos pre- 
parados y dos porta- 
objetos, 


$ 10.5) (flete eratis) 


E A A TO 


¡ MICROSCOPIOS ; 
PARA AFICIONADOS ) ESCOLARES 


Verdaderos Instrumentos Científicos 


Modelo “Junior”, de 
150 sumentos, con dos 
preparados y dos crista- 
les porta-objetos, 

$ 2.59 (flete gratis) 
El mismo, con equipo 
en caja de 17 piezas, 
$ 5.99 (tete gratis) 


M Y 


MICROTOMO 


cuchilla, médula 


A quien lo solicite, enviamos lista de preparaciones microscópicas, que tenemos en venta 


al precio de $ 0.50 cada una 


Para los países americanos no hay alteración 
de precio, debiendo calcularse $ 10.— argen- 
tinos por $ 3.— dólares americanos. — Gas. 


tos de exportación, $ 2.—- por paquete 


Concesionario en la capital: 


RAFAEL LASALVIA 


ALSINA 758 


Pedidos a: 


REVISTA HOBBY 
BUENOS AIRES 


Distribuidores en el Interior y Exterior: 


EDITORIAL PAN AMERICA 
Perú 677 - Buenos Aires 
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de  “Ranvier”, para 
efectuar cortes micros- 
cópicos. Equipado con 


saúco e instrucciones, 


$ 6.5) (flete $ 0.50) 
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